一、软件系统技术要求：

总体框架
云平台的总体框架如下图所示：
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云平台建设以网络及基础设施、服务业数据中心为基础，应用支撑平台为核心，以制度规范体系、安全保障体系、资源共享体系为保障，构建服务委内用户、集聚区、企业三类应用服务对象的统一应用平台，主要包括云环境层、云计算层和云应用层三个部分。
（一）云环境层
云环境层主要包括网络、安全管理设备、存储以及应用和数据服务设施等，为服务业数据中心、云平台各类管理与服务应用提供支撑运行环境。
（二）云计算层

云计算层统一存储、管理经各类应用产生的基础数据、运行数据、统计数据等信息资源，分类形成服务业企业基础数据库、集聚区基础数据库、引导资金基础数据库、社会消费品基础数据库、重大项目基础数据库、业务运行数据库、资源目录数据库、专题分析数据库和决策数据库，在此基础上，由应用支撑平台向云平台各类应用和各层级用户提供统一的数据服务。
（三）云应用层

依托云环境层和云计算层提供的基础支撑，通过建设动态、可扩展地统一应用支撑平台，构建城区经济综合管理业务信息系统、市场运行数据采集及监测管理系统、服务业公共信息服务平台等应用系统，面向委内用户、集聚区、企业提供统一的应用服务、信息服务。
主要建设内容
云平台的主要建设内容包括城区经济综合管理业务信息系统、市场运行数据采集及监测系统、服务业公共信息服务平台和服务业数据中心四个方面。
（一）城区经济综合管理业务信息系统
面向市、区（县）两级服务业管理部门，建设包括重大项目管理、引导资金管理、集聚区管理、重点企业管理、产业集群管理等方面的综合管理业务应用系统，实现重大项目建设和引导资金使用的全过程线上规范管理，全面掌握集聚区、重点企业和产业集群的运营发展情况。
1、重大项目管理系统。构建覆盖项目储备、项目申报、进度控制、监督管理等环节的重大项目管理和监督的信息化应用。开发重大项目在线申报、审核、分库管理、跟踪管理、项目档案库管理和统计分析等应用功能。实现基于重大项目的数字化档案管理，对重大项目进行在线全过程、全方位、多层次的管理和多维度跟踪分析。
2、引导资金管理系统。构建覆盖资金申报、资金审批、使用管理、评估等各个环节的信息化应用。开发引导资金网上申报、审核、专家评审、申报数据统计分析等应用功能。实现引导资金各级审核过程的线上规范管理和多维度、可视化的统计分析。
3、集聚区管理系统。构建覆盖省、市级集聚区资格认定、运营情况、绩效考核等方面的集聚区管理信息化应用。开发省、市级集聚区在线申报、推荐、审核、驻区企业管理、集聚区在建项目管理、集聚区公共服务平台管理、集聚区运营情况上报及跟踪、汇总统计、集聚区绩效考核、集聚区信息管理、集聚区档案库管理等应用功能。实现对集聚区运营情况的数据采集和线上管理，直观展现包括集聚区内产业结构、基础设施建设、空间布局规划等方面的集聚区规划、建设和发展情况。
4、重点企业管理系统。构建覆盖企业运营情况、创新情况、品牌建设情况等方面的重点企业管理信息化应用，开发重点企业在线申报、审核、企业运营情况上报及跟踪、重点企业年度动态管理、重点企业档案库和重点企业数据统计分析等应用功能。实现基于“一企一档”的服务业企业基础数据综合管理和企业发展情况的多维分析，创新服务业企业端数据直报模式。
5、产业集群管理系统。构建覆盖服务业产业集群发展规划、发展动态、重点骨干企业经济运行和项目建设的产业集群信息数据采集及统计分析应用，开发针对产业集群经济总量、产业规模、主导产品、研发能力、知识产权、企业培育、技术服务、金融服务等指标的上报及跟踪、统计分析等应用功能。实现产业集群发展、项目建设等动态情况的及时、全面掌握。
（二）市场运行数据采集及监测管理系统
面向批发零售市场、餐饮住宿市场，建立社会消费品市场运行指标采集及监测信息化管理体系，实现市场运行的动态描述、历史分析和在线监控。
1、社会消费品市场运行监测系统。构建覆盖商品价格、库存情况、供求状况、消费结构、重点超市、农贸市场、批发市场、餐饮住宿市场经营情况的数据采集及监测管理信息化应用，以各级管理部门上报、重点企业直报为采集手段，开发针对不同行业、不同业态、不同市场主体的销售规模、运行质量、消费结构、网点布局、重要商品等指标数据的采集及监测管理功能应用。

2、菜市场信息管理系统。以服务市民、加强监管为目的，构建覆盖菜市场信息发布管理、日常运营管理的菜市场管理信息化应用。结合社会消费品市场运行监测系统的采集数据，开发针对全市农副产品指导价格、重点市场超市产品实时价格、产品销量价格走势对比等数据信息的汇总分析及审核发布功能应用，开发针对市场基本信息、分布情况、新闻动态、行业政策等市场运营管理信息的管理及发布功能应用，实现菜市场管理者、经营者、消费者之间的有效联系，规范市场监管。

（三）服务业公共信息服务平台
以立足本市，辐射全省为目标，整合政府、集聚区、企业等方面的信息资源，构建基于互联网的服务业公共信息服务平台，建设包括服务业公共服务综合门户系统、诚信企业信用信息服务系统等线上服务。
1、服务业公共服务综合门户系统。基于互联网技术，构建覆盖政策服务、宣传服务等方面的服务业公共服务综合门户系统。
1）政策服务。提供针对政策法规管理、发布、解读、检索等方面的功能应用，为集聚区、企业构建针对服务业政策法规的了解、互动渠道，有效提高服务业委的服务效能。

2）宣传服务。提供面向服务业集聚区、产业集群、企业、市场运行、行业发展、诚信示范等方面的信息发布及在线宣传服务，利用政府主导的公共服务平台的影响力和权威性，进一步加强城市服务业发展的对外宣传工作，帮助集聚区、企业提高知名度。

2、诚信示范企业信息服务系统。以加快建设城市信用体系，巩固诚实守信的经济社会环境为目的，面向服务业企业，建设诚信示范企业信息服务平台。基于服务业数据中心的企业财务及运营数据分析、被征信企业提交的有价值的企业信用信息、与行政审批大厅等第三方单位机构及应用系统共享的企业信用记录数据，实现针对服务业企业的信用评价，建立服务业企业诚信档案及信用黑名单，并实现与“信用营口”平台之间的企业信用记录同步及共享。

（四）服务业数据中心
围绕城区经济、行业管理等方面的主要内容，以元数据技术为核心，采用“数据中心-分中心”构架模式，基于数据目录服务形成全市统一标准的服务业数据中心，由数据中心统一处理云平台的各类基础数据和运行数据，并向市服务业委提供数据服务，分中心由数据中心提供的数据视图服务采用虚拟化方式面向上、下级服务业管理部门和其他职能部门提供数据服务。数据中心及分中心的业务逻辑基于元数据串联成一个有机的整体，以实现在全市统一的数据中心中分级、分层对行业、集聚区、企业、项目等核心数据的数据集中、查询、浏览、下载和分析等数据服务。
在数据结构上主要包括：基础数据、业务数据、专题数据和决策数据。
1、基础数据。主要包括集聚区、产业集群、企业、社会消费品、引导资金、重大项目等基础信息资源。通过整合各类数据，形成规范共享的基础数据，为云平台的业务应用提供基础数据支撑服务。
2、业务数据。主要包括监测数据、统计数据、过程数据和结果数据等信息资源。通过云平台内的各应用系统的原始运行数据，按照业务的属性进行组合分类，形成可分析、可追溯的业务数据。
3、专题数据。主要包括项目专题、引导资金专题、市场运行专题等信息资源。通过基础数据维度与业务数据维度任意组合，以多维方式来呈现服务业发展相关的主题数据。
4、决策数据。主要包括决策支持数据、指标数据、绩效评估数据等信息资源。通过专题数据的叠加应用为政策制定、 政策跟踪等宏观决策提供决策数据支持。
在数据服务上主要包括：基于商务部五大统计监测行业的数据分析服务、基于地理信息技术（GIS）的数据服务。
1、基于商务部五大统计监测行业的数据分析服务。依托服务业数据中心，对接商务部酒类流通、商贸流通、服务外包、药品流通、重点流通企业五大统计监测平台数据，利用数据挖掘和分析技术，提供覆盖面向流通行业的市场流通情况分析、产业发展和消费变化趋势预测等方面的数据分析服务，为职能部门加强流通行业运行过程监管、制定宏观政策制度提供数据支持。

2、基于地理信息系统（GIS）的数据服务。以提高城市服务业空间数据利用率为目的，构建面向服务业集聚区的地理空间数据库。开发基于地理信息系统的集聚区全景展现功能，实现针对全市服务业集聚区的地理分布、入区企业分布、运营建设情况等方面的地理空间展示及分析。

二、硬件设备技术指标

	产品名称
	参数
	数量

	移动数据分析终端
	处理器 第五代智能英特尔酷睿i7-5500U处理器(2.4睿频至3.0GHz,4MB)
系统 预装正版Windows 7 Home Basic 64位
显示屏 14英寸 LED背光
内存 8GB（4G/4G) PC3-12800 1600MHz DDR3L
硬盘 1TB 5400rpm +16G固态
显卡 NVIDIA GeForce 940M，1GB独立显存
4合1读卡器 蓝牙720p HD 摄像头 指纹识别  3芯内置（23.2Whr)3芯扩展电池(后置23.2Whr)
全尺寸键盘1年部件和人工，客户送修，1年意外保护
指点杆设计
APS硬盘主动防护设计
屏轴合金铰链设计，支持180度开合
提供3C、环境标识、质量体系认证、厂商对经销商身份证明、机器参数证明函、售后服务承诺函。
	13

	移动数据采集终端
	处理器 第五代智能英特尔酷睿i7-5500U处理器(2.4睿频至3.0GHz,4MB)
系统 预装正版Windows 7 Home Basic 64位
显示屏 14英寸 LED背光
内存 8GB（4G/4G) PC3-12800 1600MHz DDR3L
硬盘 1TB 5400rpm +16G固态
显卡 NVIDIA GeForce 940M，1GB独立显存
4合1读卡器 蓝牙720p HD 摄像头 指纹识别  3芯内置（23.2Whr)3芯扩展电池(后置23.2Whr)
全尺寸键盘1年部件和人工，客户送修，1年意外保护
指点杆设计
APS硬盘主动防护设计
屏轴合金铰链设计，支持180度开合
提供3C、环境标识、质量体系认证、厂商对经销商身份证明、机器参数证明函、售后服务承诺函。
	5

	移动数据分析终端
	处理器 第四代智能英特尔(R)酷睿™双核处理器i5-4300U(主频1.9GHz， 缓存3MB)                         
芯片组 Intel HM86
显示屏 15.6英寸 LED背光 防眩光超薄液晶显示屏
显卡 AMD R5 M230 独立显卡 支持双显卡切换 
Intel® HD Graphics 4400 核芯显卡
声卡 High Definition Audio(支持高保真)
内存 4GB DDR3 1600MHz                                                                                                                                                                             
硬盘 SATA 500GB HDD (5400RPM)
网卡 1000M 网卡
无线网卡 内置 Intel 802.11 AC 无线局域网卡                                                                                                                                                                               
光驱 内置DVD Super-Multi 刻录光驱 
可选光驱减重模块
标准接口 4个USB接口、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口
摄像头 30万像素摄像头
系统 Windows7 Home Basic简体中文版
键盘 浮岛式排水型防泼溅键盘，内置夜视键盘灯 全尺寸键盘带数字小键盘和大小写指示灯 
电池类型 4cell 32WH 电池 锂电池
安全设备 雾面防眩光屏幕、全合金铰链、硬盘缓冲减震防护、三级散热、经典商务浮岛键盘；170度开合合金铰链。
产品认证：中国名牌、节能认证、3C认证、环境认证
保修：原厂一年保修及上门服务，原厂商400/800电话支持服务，第2自然日上门服务。全年无休大客户VIP专项 7*24小时专线支持
品牌资质 计算机生产厂商通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、国家信息安全服务资质证书认证，投标产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书。
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函及技术参数确认函(加盖公章或投标专用章)
	28

	移动数据采集终端
	处理器 第四代智能英特尔(R)酷睿™双核处理器i5-4300U(主频1.9GHz， 缓存3MB)                         
芯片组 Intel HM86
显示屏 15.6英寸 LED背光 防眩光超薄液晶显示屏
显卡 AMD R5 M230 独立显卡 支持双显卡切换 
Intel® HD Graphics 4400 核芯显卡
声卡 High Definition Audio(支持高保真)
内存 4GB DDR3 1600MHz                                                                                                                                                                             
硬盘 SATA 500GB HDD (5400RPM)
网卡 1000M 网卡
无线网卡 内置 Intel 802.11 AC 无线局域网卡                                                                                                                                                                               
光驱 内置DVD Super-Multi 刻录光驱 
可选光驱减重模块
标准接口 4个USB接口、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口
摄像头 30万像素摄像头
系统 Windows7 Home Basic简体中文版
键盘 浮岛式排水型防泼溅键盘，内置夜视键盘灯 全尺寸键盘带数字小键盘和大小写指示灯 
电池类型 4cell 32WH 电池 锂电池
安全设备 雾面防眩光屏幕、全合金铰链、硬盘缓冲减震防护、三级散热、经典商务浮岛键盘；170度开合合金铰链。
产品认证：中国名牌、节能认证、3C认证、环境认证
保修：原厂一年保修及上门服务，原厂商400/800电话支持服务，第2自然日上门服务。全年无休大客户VIP专项 7*24小时专线支持
品牌资质 计算机生产厂商通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、国家信息安全服务资质证书认证，投标产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书。
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函及技术参数确认函(加盖公章或投标专用章)
	14

	移动数据采集终端
	操作系统预装Windows 8.1 64bit（64位简体中文版）
CPU型号Intel 酷睿i5 5200U
CPU主频2.2GHz  
内存容量4GB（4GB×1）  
硬盘容量500GB   硬盘描述7200转
屏幕尺寸15.6英寸    显示比例16:9    屏幕分辨率1366x768
显卡类型性能级独立显卡
显卡芯片AMD Radeon R7 M265   显存容量2GB 
摄像头720p HD摄像头  音频系统内置音效芯片  扬声器内置扬声器  麦克风内置麦克风 
无线网卡支持802.11b/g/n无线协议  有线网卡1000Mbps以太网卡  蓝牙支持，蓝牙4.0模块
I/O接口
数据接口1×USB2.0+2×USB3.0   视频接口VGA，HDMI   音频接口耳机/麦克风二合一接口
其它接口RJ45（网络接口），电源接口
读卡器4合1读卡器
指取设备多点触摸板，Trackpoint指点杆
键盘描述全尺寸键盘   电池类型6芯锂电池
外壳材质复合材质
颜色 黑色
提供3C、环境标识、质量体系认证、厂商对经销商身份证明、机器参数证明函、售后服务承诺函。
	4

	移动数据分析终端
	中央处理器 第四代智能英特尔(R)酷睿™双核处理器i7-5500                      
芯片组 Intel HM86
显示屏 15.6英寸 LED背光 防眩光超薄液晶显示屏
显卡 AMD R5 M230 独立显卡 支持双显卡切换 
Intel® HD Graphics 4400 核芯显卡
声卡 High Definition Audio(支持高保真)
内存 4GB DDR3 1600MHz                                                                                                                                                                             
硬盘 SATA 1TB HDD (5400RPM)
网卡 1000M 网卡
无线网卡 内置 Intel 802.11 AC 无线局域网卡                                                                                                                                                                               
光驱 内置DVD  刻录光驱 
可选光驱减重模块
标准接口 4个USB接口、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口
摄像头 30万像素摄像头
系统 Windows7 Home Basic简体中文版
键盘 浮岛式排水型防泼溅键盘，内置夜视键盘灯 全尺寸键盘带数字小键盘和大小写指示灯 
电池类型 4cell 32WH 电池 锂电池
安全设备 雾面防眩光屏幕、全合金铰链、硬盘缓冲减震防护、三级散热、经典商务浮岛键盘；170度开合合金铰链。
产品认证：中国名牌、节能认证、3C认证、环境认证
保修：原厂一年保修及上门服务，原厂商400/800电话支持服务，第2自然日上门服务。全年无休大客户VIP专项 7*24小时专线支持
品牌资质 计算机生产厂商通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、国家信息安全服务资质证书认证，投标产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书。
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函及技术参数确认函(加盖公章或投标专用章)
	3

	数据采集终端
	处理器 酷睿I3-4160( 3.6G 3M缓存)
芯片组 Intel H81芯片组
显卡 集成显卡
内存 4G DDR3 1600Mhz
硬盘 500G SATA3 7200转
操作系统 正版WIN7(含介质)
光驱 DVD
电源 220V 180W电源
鼠标、键盘 1000DPI USB光电鼠标；PS2防水抗菌键盘（需权威部门检查报告）
机箱/扩展槽 标准MATX立式机箱，≤20L；顶置提手，前面板顶置电源开关键；前面板有蜂窝散热孔和进风口；前面板及左侧、右侧各1个专用资产铭牌；6个USB(前置2个,要求前置USB接口分离放置,间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备)；要求配备至少1个PCI插槽；
显示器 19.5寸LED液晶显示器典型能耗≤17W，电源与VGA接口方向朝下，支持VESA挂墙设计，可仰卧底座，通过能源之星6.0,符合国家一级能效。
管理功能 出厂预装与终端同一品牌正版远程管理软件，能够实现如下功能：U盘管理、系统更新、安全补丁及业务系统的安装和升级、远程关机和重启、配置网络带宽和流量、软/硬件的资产统计，监控软/硬件变更并可报警，杀毒无死角、提供软件产品通过微软WHQL认证，并提供相关认证截图文件。
产品认证：中国名牌、节能认证、3C认证、显示器获得EPEAT Gold认证
保修：原厂三年保修及上门服务，原厂商400/800电话支持服务，提供2小时内响应，第二个自然日上门，全年365日无休服务；计算机生产厂商提供针对所有电脑进行逐台免费上门到桌安装验机服务。
品牌资质 计算机生产厂商通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、国家信息安全服务资质证书认证，投标产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书。
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函及技术参数确认函(加盖公章或投标专用章)
	124

	数据分析终端
	处理器 英特尔奔腾双核处理器G3260(3.3G 3M缓存)
芯片组 Intel H81芯片组
显卡 集成显卡
内存 4G DDR3 1600Mhz
硬盘 500G SATA3 7200转
操作系统 正版WIN7(含介质)
光驱 DVD
电源 220V 180W电源
鼠标、键盘 1000DPI USB光电鼠标；PS2防水抗菌键盘（需权威部门检查报告）
机箱/扩展槽 标准MATX立式机箱，≤20L；顶置提手，前面板顶置电源开关键；前面板有蜂窝散热孔和进风口；前面板及左侧、右侧各1个专用资产铭牌；6个USB(前置2个,要求前置USB接口分离放置,间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备)；要求配备至少1个PCI插槽；
显示器 19.5寸LED液晶显示器典型能耗≤17W，电源与VGA接口方向朝下，支持VESA挂墙设计，可仰卧底座，通过能源之星6.0,符合国家一级能效。
管理功能 出厂预装与终端同一品牌正版远程管理软件，能够实现如下功能：U盘管理、系统更新、安全补丁及业务系统的安装和升级、远程关机和重启、配置网络带宽和流量、软/硬件的资产统计，监控软/硬件变更并可报警，杀毒无死角、提供软件产品通过微软WHQL认证，并提供相关认证截图文件。
产品认证：中国名牌、节能认证、3C认证、显示器获得EPEAT Gold认证
保修：原厂三年保修及上门服务，原厂商400/800电话支持服务，提供2小时内响应，第二个自然日上门，全年365日无休服务；计算机生产厂商提供针对所有电脑进行逐台免费上门到桌安装验机服务。
品牌资质 计算机生产厂商通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、国家信息安全服务资质证书认证，投标产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书。

要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函及技术参数确认函(加盖公章或投标专用章)
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	数据采集终端
	处理器 英特尔奔腾双核处理器G3260(3.3G 3M缓存)
芯片组 Intel H81芯片组
显卡 集成显卡
内存 4G DDR3 1600Mhz
硬盘 500G SATA3 7200转
操作系统 正版WIN7(含介质)
光驱 DVD
电源 220V 180W电源
鼠标、键盘 1000DPI USB光电鼠标；PS2防水抗菌键盘（需权威部门检查报告）
机箱/扩展槽 标准MATX立式机箱，≤20L；顶置提手，前面板顶置电源开关键；前面板有蜂窝散热孔和进风口；前面板及左侧、右侧各1个专用资产铭牌；6个USB(前置2个,要求前置USB接口分离放置,间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备)；要求配备至少1个PCI插槽；
显示器 19.5寸LED液晶显示器典型能耗≤17W，电源与VGA接口方向朝下，支持VESA挂墙设计，可仰卧底座，通过能源之星6.0,符合国家一级能效。
管理功能 出厂预装与终端同一品牌正版远程管理软件，能够实现如下功能：U盘管理、系统更新、安全补丁及业务系统的安装和升级、远程关机和重启、配置网络带宽和流量、软/硬件的资产统计，监控软/硬件变更并可报警，杀毒无死角、提供软件产品通过微软WHQL认证，并提供相关认证截图文件。
产品认证：中国名牌、节能认证、3C认证、显示器获得EPEAT Gold认证
保修：原厂三年保修及上门服务，原厂商400/800电话支持服务，提供2小时内响应，第二个自然日上门，全年365日无休服务；计算机生产厂商提供针对所有电脑进行逐台免费上门到桌安装验机服务。
品牌资质 计算机生产厂商通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、国家信息安全服务资质证书认证，投标产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书。

要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函及技术参数确认函(加盖公章或投标专用章)
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	数据采集终端
	中央处理器 第四代智能英特尔(R)酷睿™双核处理器i7-5500                      
芯片组 Intel HM86
显示屏 15.6英寸 LED背光 防眩光超薄液晶显示屏
显卡 AMD R5 M230 独立显卡 支持双显卡切换 
Intel® HD Graphics 4400 核芯显卡
声卡 High Definition Audio(支持高保真)
内存 4GB DDR3 1600MHz                                                                                                                                                                             
硬盘 SATA 1TB HDD (5400RPM)
网卡 1000M 网卡
无线网卡 内置 Intel 802.11 AC 无线局域网卡                                                                                                                                                                               
光驱 内置DVD  刻录光驱 
可选光驱减重模块
标准接口 4个USB接口、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口
摄像头 30万像素摄像头
系统 Windows7 Home Basic简体中文版
键盘 浮岛式排水型防泼溅键盘，内置夜视键盘灯 全尺寸键盘带数字小键盘和大小写指示灯 
电池类型 4cell 32WH 电池 锂电池
安全设备 雾面防眩光屏幕、全合金铰链、硬盘缓冲减震防护、三级散热、经典商务浮岛键盘；170度开合合金铰链。
产品认证：中国名牌、节能认证、3C认证、环境认证
保修：原厂一年保修及上门服务，原厂商400/800电话支持服务，第2自然日上门服务。全年无休大客户VIP专项 7*24小时专线支持
品牌资质 计算机生产厂商通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、国家信息安全服务资质证书认证，投标产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书。
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函及技术参数确认函(加盖公章或投标专用章)
	7

	数据分析终端
	处理器 英特尔奔腾双核处理器G1840(Celeron 2.8G 2M缓存)
芯片组 Intel H81芯片组
显卡 集成显卡
内存 2G DDR3 1333Mhz
硬盘 500G SATA 7200转
操作系统 正版WIN7(含介质)
光驱 DVD
电源 220V 180W电源
鼠标、键盘 1000DPI USB光电鼠标；PS2防水抗菌键盘（需权威部门检查报告）
机箱/扩展槽 标准MATX立式机箱，≤20L；顶置提手，前面板顶置电源开关键；前面板有蜂窝散热孔和进风口；前面板及左侧、右侧各1个专用资产铭牌；6个USB(前置2个,要求前置USB接口分离放置,间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备)；要求配备至少1个PCI插槽
显示器 19.5寸LED液晶显示器典型能耗≤17W，电源与VGA接口方向朝下，支持VESA挂墙设计，可仰卧底座，通过能源之星6.0,符合国家一级能效
管理功能 出厂预装与终端同一品牌正版远程管理软件，能够实现如下功能：U盘管理、系统更新、安全补丁及业务系统的安装和升级、远程关机和重启、配置网络带宽和流量、软/硬件的资产统计，监控软/硬件变更并可报警，杀毒无死角、提供软件产品通过微软WHQL认证，并提供相关认证截图文件。
产品认证：中国名牌、节能认证、3C认证、显示器获得EPEAT Gold认证
保修：原厂三年保修及上门服务，原厂商400/800电话支持服务，提供2小时内响应，第二个自然日上门，全年365日无休服务；计算机生产厂商提供针对所有电脑进行逐台免费上门到桌安装验机服务。
品牌资质 计算机生产厂商通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证、国家信息安全服务资质证书认证，投标产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书。
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函及技术参数确认函(加盖公章或投标专用章)
	11

	传
真
机
	1、A4幅面馈纸式一体机
2、打印速度：24PPM
3、内存：32MB
4、传真速度：33.6Kbps，支持PCFAX，无纸接收500页
5、随机硒鼓寿命：12000页
6、IDC数据2013、2014年中国激光打印机前三品牌，提供IDC证明并厂商盖章
7、要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
8、全国百城免费上门服务，提供证明并加盖原生产厂家(加盖公章或投标专用章)
	25

	激
光
打
印
机
	1、打印速度：30PPM，
2、标准内存：32MB
3、纸张输入容量：250页
4、自动双面打印：标配
5、随机硒鼓寿命：12000页
6、IDC数据2013、2014年中国激光打印机前三品牌，提供IDC证明并厂商盖章
7、要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
8、全国百城免费上门服务，提供证明并加盖原生产厂家(加盖公章或投标专用章)
	22

	
	1、打印速度：24PPM
2、打印分辨率：2400*600dpi
3、纸张输入容量：250页
4、随机硒鼓寿命：12000页
5、特色功能：水印打印，手动双面打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、自定义纸张打印、省墨打印、墨粉浓度调整
6、IDC数据2013、2014年中国激光打印机前三品牌，提供IDC证明并厂商盖章
7、要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
8、全国百城免费上门服务，提供证明并加盖原生产厂家(加盖公章或投标专用章)
	6

	
	1、打印速度：20PPM
2、打印分辨率：1200*1200dpi
3、标准内存：8MB；处理器：300Mhz
4、纸张输入容量：150页
5、IDC数据2013、2014年中国激光打印机前三品牌，提供IDC证明并厂商盖章
6、要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
7、全国百城免费上门服务，提供证明并加盖原生产厂家(加盖公章或投标专用章)
	2

	
	1、打印速度：30PPM，
2、标准内存：32MB
3、纸张输入容量：250页
4、自动双面打印：标配
5、网络接口：标配
6、随机硒鼓寿命：12000页
7、IDC数据2013、2014年中国激光打印机前三品牌，提供IDC证明并厂商盖章
8、要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
9、全国百城免费上门服务，提供证明并加盖原生产厂家(加盖公章或投标专用章)
	1

	多
功
能
一
体
机
	1、A4黑白多功能一体机（打印、复印、扫描、传真）
2、打印速度：26PPM
3、打印分辨率：2400*600dpi
4、传真电话手柄：标配
5、自动双面打印：标配
6、自动进稿器：35页
7、一键身份证正反面复印
8、随机硒鼓寿命：12000页
9、IDC数据2013、2014年中国激光打印机前三品牌，提供IDC证明并厂商盖章
10、要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
11、全国百城免费上门服务，提供证明并加盖原生产厂家(加盖公章或投标专用章)
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	多
功
能
一
体
机
	1、A4黑白多功能一体机（打印、复印、扫描、传真）
2、打印速度：30PPM
3、打印分辨率：2400*600dpi
4、传真电话手柄：标配
5、自动双面打印：标配
6、网络接口：标配
7、一键身份证正反面复印
8、随机硒鼓寿命：12000页
9、IDC数据2013、2014年中国激光打印机前三品牌，提供IDC证明并厂商盖章
10、要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
11、全国百城免费上门服务，提供证明并加盖原生产厂家(加盖公章或投标专用章)
	3

	复
印
机
	产品类型：黑白数码复印机； 涵盖功能：打印/复印/彩色扫描 ；复印速度：≥23页/分钟；扫描速度≥46页/分钟，并且标配可以直接扫描到USB功能；最大原稿：A3； 预热时间≤15秒；首页输出时间≤6.5秒；标配纸张容量600页，最大纸张容量可达1350页；内存容量：≥128MB；碳粉系统要求：SimitriHD-聚合碳粉技术，并且要求碳粉100%再回收循环使用，无废粉；标配高清液晶屏：要求采用全点阵液晶技术和背景灯设置的大尺寸5行显示屏；双面要求：双面打印和复印双面功能；网络功能：有线网络打印功能；打印分辨：1200×600dpi
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
	1

	
	产品类型：黑白数码复印机； 涵盖功能：打印/复印/彩色扫描 ；复印速度：≥19页/分钟；扫描速度≥46页/分钟，并且标配可以直接扫描到USB功能；最大原稿：A3； 预热时间≤15秒；首页输出时间≤6.5秒；标配纸张容量600页，最大纸张容量可达1350页；内存容量：≥128MB；碳粉系统要求：SimitriHD-聚合碳粉技术，并且要求碳粉100%再回收循环使用，无废粉；标配高清液晶屏：要求采用全点阵液晶技术和背景灯设置的大尺寸5行显示屏；双面要求：标配双面打印和复印双面功能；网络功能：支持有线网络打印功能；打印分辨：1200×600dpi
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
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	产品类型：黑白数码复印机； 涵盖功能：打印/复印/彩色扫描 ；复印速度：≥23页/分钟；扫描速度≥46页/分钟，并且标配可以直接扫描到USB功能；最大原稿：A3； 预热时间≤15秒；首页输出时间≤6.5秒；标配纸张容量600页，最大纸张容量可达1350页；内存容量：≥128MB；碳粉系统要求：SimitriHD-聚合碳粉技术，并且要求碳粉100%再回收循环使用，无废粉；标配高清液晶屏：要求采用全点阵液晶技术和背景灯设置的大尺寸5行显示屏；双面要求：标配双面打印和复印双面功能；网络功能：选配支持有线网络打印功能；打印分辨：1200×600dpi
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
	3

	投
影
仪
	1、LCD液晶板：0.79英寸*3  
2、采用BrightEra无机配向膜液晶面板技术
3、光通量/色彩亮度：≥5200流明（符合ISO21118标准）
4、单LCD液晶面板分辨率：≥1024*768
5、对比度：≥3000：1
6、灯泡寿命：≥4000 小时 ( 标准亮度模式) 
7、灯泡瓦数：≥280W
8、变焦：1.5倍
9、具有RJ45网络接口，HDMI接口不少于2个
10、具有垂直和水平梯形校正功能，几何校正功能
10、投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能
11、自动灯泡亮度调节功能，APA自动像素调整功能，有效节能
12、省电图像消隐功能
13、投影机具备音频切换器设备功能
14、具有画面定格功能
15、内置安全性设计，安全措施可以保护设备的安全，包括密码保护和物理防盗锚点
16、4倍数码变焦功能，可将框选部分放大观看
要求出具原厂商针对本项目授权书、后服务承诺书及技术参数证明函；
投标品牌为连续三年中国IDC销量数据排名前五位的品牌；
	3

	
	1、≥4000流明；
2、≥1024*768分辨率；
3、≥对比度：5000:1
4、双重防尘
5、内置网络管理系统，支持全格式3D
6、接口：DPx1, HDMI(1.4)x1, RJ45，RS232，
7、灯炮：≥3000/4000小时（标准/节能），≥280W,
8、≥1.2倍变焦比
9、重量：≥3.15kg
	1

	投
影
幕
	120寸 支架幕 含轮
	3

	数
码
相
机
	镜头类型/蔡司（Vario-Sonnar T*）镜头,传感器类型和尺寸 1英寸（13.2 x 8.8mm）Exmor R CMOS传感器，尺寸比例 3:2 
有效像素 约2020万有效像素 ,最大光圈 F1.8（W）-4.9（T） ,焦距（f） 10.4-37.1mm（28-100mm） ,光学变焦 3.6倍 ,数码变焦 [静态影像]20M 约14倍/10M 约20倍/5M 约28倍/VGA 约54倍（含光学变焦）*1[动态影像]约14倍（含光学变焦） ,液晶屏类型 3.0英寸可翻折液晶屏（约123万像素）, 液晶屏亮度 自动/手动（5档）/晴朗天气 ,防抖方式 [静态影像] 光学防抖[动态影像] 光学防抖增强模式 ,对焦模式 单次AF/连续AF/DMF/手动对焦 ,对焦区域 多重（25点）/中心/自由点/自由点（跟踪对焦/人脸对焦）, 扫描拍摄 是（扫描全景） ,测光模式 多重/中心/点测光 ,兼容存储卡SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 ,影像格式 静态影像：JPEG；RAW；动态影像：AVCHD 2.0；MP4 ,高清输出 Micro HDMI接口, 多功能微型USB端口（高速USB 2.0），Micro HDMI，多接口热靴 ,带NFC 一触功能 , WiFi即时分享/智能手机操控
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
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	镜头类型/蔡司（Vario-Sonnar T*）镜头,传感器类型和尺寸 1英寸（13.2 x 8.8mm）Exmor R CMOS传感器，尺寸比例 3:2 
有效像素 约2020万有效像素 ,最大光圈 F1.8（W）-4.9（T） ,焦距（f） 10.4-37.1mm（28-100mm） ,光学变焦 3.6倍 ,数码变焦 7.2倍 ,液晶屏尺寸 3.0“ Xtra Fine液晶屏 采用TruBlack "纯黑" 技术,液晶屏像素 约123万像素,液晶屏比例 4：3,焦距（相当于35mm） 28-100mm；对焦方式 单次AF/连续AF/DMF/手动对焦；光圈范围 F1.8(W)-4.9(T)快门 智能自动(4-1/2000)/程序自动(1-1/2000)/手动（B门，30-1/2000）/光圈优先(8-1/2000)/快门优先(30-1/2000)；防抖功能 光学防抖；连拍 速度优先模式：约10张/秒；连拍模式：约2.5张/秒；自拍 2秒/10秒自拍定时/人像自拍一个人/两个人 ,兼容存储卡SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡； 机身闪光灯 内置闪光灯； 不支持外置闪光灯。
要求出具原厂商针对本项目的授权和售后服务承诺函(加盖公章或投标专用章)
	2

	单
反
相
机
	产品类型：数码单反 
镜头焦段： 18-135mm f/3.5-5.6
有效像素：2020万 
显示屏尺寸：3.0英寸 104万像素液晶屏
传感器尺寸：约22.5×15.0mm
高清摄像：全高清（1080） 
存储卡类型： SD存储卡；SDHC存储卡；SDXC存储卡
连拍功能：支持高速连拍
快门速度：1/8000至30秒、B门
电池类型：锂电池（最多支持拍920张）
操作方式：全手动操作
传感器类型：CMOS 
影像处理器：DIGIC 5+ 
最高分辨率：5472 × 3648 
对焦方式：手动及自动对焦
对焦点数：19点（全部为对应F5.6的十字型，中央为对应F2.8的双十字型自动对焦） 
变焦类型：变焦环 
	8

	摄
像
机
	产品类型   高清摄像机
产品定位   专业摄像机
传感器类型 Exmor R CMOS
传感器尺寸 1英寸
最大像素   1420万
光学变焦   12倍
实际焦距   f=9.3-111.6mm
最大光圈   F2.8-F4.5
滤镜直径   62mm
液晶屏类型 OLED显示屏
液晶屏尺寸 3.5英寸
取景器描述 0.39英寸
对焦方式   自动对焦，手动对焦
对焦范围广角：10mm-无穷远，长焦：1m-无穷远
麦克风支持（单向立体声驻极体电容式麦克风）
NFC功能   支持
GPS功能   支持
存储介质   SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆卡
	1

	电
池
	电池类型锂电池
电池容量1800毫安
电池电压7.2V
与投标参数中的单反相机品牌匹配、型号适用
	6

	单
反
相
机
包
	与投标参数中的单反相机品牌匹配、型号适用
	6

	存
储
卡
	64G
	4

	
	128G
	8

	三
角
架
	与投标参数中的单反相机品牌匹配、型号适用
	2

	录
音
笔
	存储容量4GB
录音时间LQ约280小时，SQ约70小时，HQ约46小时
录音功能录音格式：MP3 
录音位率：LQ 32Kbps，SQ 128Kbps，HQ 192Kbps
播放性能支持MP3 ，WMA格式
电池类型聚合物电池260mAh/3.7V
供电时间录音时间约12小时
外形设计锌合金压铸外壳，精致
外形尺寸97*20*13mm
其他性能支持Windows98，Me，2000，XP，Vista，7系统
其他特点一键录音，一键播放，密码锁功能，录音文件夹，声控录音，时间戳，录音监听，自动分段录音，A-B复读，U盘功能，内置聚合物充电电池，电量智能监控，内置大功率扬声器
	2

	移
动
硬
盘
	存储容量500GB
硬盘尺寸2.5英寸硬盘
接口类型有线（USB3.0）
缓存8MB
转速5400转/分
外形尺寸125.6*78.1*13.9mm
产品重量300g
系统要求支持Windows7，2000，XP，Vista 
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