关于营口市公安局出入境管理局购买信息系统硬件设备（采购文件编号：YKGGZC2017239）采购项目的补遗变更文件
1、 采购单位、集中采购机构的名称、联系人和联系方式：

	名    称
	项目联系人
	联系电话

	营口市公安局
	张先生
	0417-2655265

	营口市公共资源交易服务中心(营口市政府采购中心)
	采购科
	0417-2972505


2、 原公告的采购项目名称及首次公告日期：

	招标项目名称
	招标文件编号
	首次公告日期

	营口市公安局出入境管理局购买信息系统硬件设备
	YKGGZC2017239
	2017.11.22


3、 更正（澄清或修改）事项、内容及日期:
	更正（澄清或修改）事项
	更正（澄清或修改）内容及日期

	
	更正（澄清或修改）前
	更正（澄清或修改）后

	投标保证金汇到我中心账户的截止时间
	2017年11月28日11时
	2017年12月1日11时

	四、投标截止（开标）时间、接收报价文件时间与地点

	本项目报价截止时间：北京时间2017年11月29日14：00（北京时间）
	本项目报价截止时间：北京时间2017年12月4日9：30（北京时间）

	第四章采购需求
	全部原参数
	详见附件


4、 重要提示:

本更正公告为招标文件的组成部分，投标供应商应按照本项目招标文件“招标文件的澄清和修改”的规定和本更正公告的要求编制投标文件，内容不一致的地方，以本更正公告为准；同一事项以最后发布的更正公告内容为准。并请按照本项目招标文件和本补遗文件的要求编制投标文件。

营口市公共资源交易服务中心

营口市政府采购中心

2017年11月27日

------------------------------------------------------------------------------------------以上内容当否请批示
分管主任：                科室负责人：              审核人：         拟稿人：                          
技术参数

一、电脑主要技术参数（数量
：19台）
	项 目
	技术规格要求

	CPU
	≥Intel Core i5-6500处理器（主频≥3.2GHz，缓存≥6M）

	主板
	Intel Q270系列芯片组或以上

	内存
	≥8G DDR4 2133MHz内存，最高可支持64GB

	显卡
	集成显卡

	硬盘
	≥128G SATA3 固态硬盘，支持Raid功能

	光驱
	DVD刻录

	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡；

	扩展槽
	≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1

	显示器
	≥23.8寸LED背光IPS液晶显示器

	接口
	≥10个USB接口（其中6个USB 3.0接口，4个 USB 2.0接口）， 有DP接口 HDMI接口，VGA接口

	电源
	≥ 500W 电源

	操作系统
	出厂预装win7 专业版操作系统

	机箱
	≤21L标准MT机箱，免工具拆卸，配备内置音箱


二、电子护照阅读机（数量：1台）
	项 目
	技术规格要求

	窗口玻璃
	4mm厚玻璃

	重量
	2.35kg

	图片尺寸
	2048*1536

	图片分辨率
	380DPI

	面孔图像分辨率
	700DPI(只适用于电子伪假证照整页阅读机)

	色彩深度
	24bit/pixel RGB

	图像格式
	BMP,JPGE,JPEG2000,PNG

	光源
	可见光，红外光（B900），紫外光（UVA）

	读取RFID芯片
	双环RFID天线-RFID芯片在证件任何位置都可读取

	
	支持BAC

	
	支持EAC

	
	支持Active Autentication

	
	支持Pass Authentication

	
	ISO7816(T=1,T=0)

	
	ISO1443 A/B(T=CL)848Kbs

	传输速率
	最高848Kbps

	机读码信息
	支持（ICA09303）

	伪假证件鉴别功能
	检验机读区检验码值

	
	检验证件的有效期

	
	机读区比对内置芯片DGI信息

	
	检验B900墨水

	
	检验紫外哑光纸

	
	检验紫光图案

	
	检验JURA IPI

	
	检验照片替代

	
	检验微打印

	
	检验背景打印

	
	Passive Authentication

	
	Active Authentication

	
	Chip Authentication

	读取二维条形码信息
	PDF417,Data Matrix,QR Code,Aztec Code

	读取一维条形码信息
	EAN8,EAN13,Code39,Code128,Interleaved2 of 5

	护照照片领取
	支持

	认证
	符合CE，FCC，ROHS，IEC62471之规范安全认证

	兼容系统
	Windows Vista(32/64bit)，XP,2003,Linux(选配)

	编程语言
	C/C++,C#,Visual Basic,Delphi,NET,Java

	接口
	USB2.0

	LED状态显示灯
	3个程度可控的

	电源
	外部电源提供（10-240VAC,50/60Hz）

	工作环境温度
	-10℃至+40℃

	工作环境湿度
	0-95%

	材料
	ABS塑料连Kensington安全槽孔

	窗口尺寸
	1300mm×98mm

	设备尺寸
	213mm×173mm×179mm


三、条码识别仪（数量：4台）
连接接口：USB
解码能力：所有标准的一维码符号及二维码

扫描角度：水平 37.8°；垂直28.9°

光照等级：≥3000lux
特殊要求：常亮型，配支架

四、指纹仪（数量：9台）
图像质量

指纹采集窗口尺寸：≥40mm×40mm


指纹采集有效图像尺寸：32.5mm×32.5mm  


指纹采集图像像素数：640像素×640像素

图像分辨率：500dpi


图像畸变：≤1%


图像灰度级：256级

图像灰度动态范围：≥200级
采集功能：平面单指采集、滚动单指采集（任意方向、可停顿）
采集速度：20帧/秒
计算机接口：USB2.0

支持的操作系统：设备驱动程序、动态库均须支持目前主流的各类Windows操作系统，包括windows 2000、windows xp、windows 7及windows vista系列各版本操作系统
SDK：提供Windows及Linux软件开发包，包含图像采集和拼接接口
平均故障间隔时间（MTBF）：≥30000小时（3年连续运行）
五、电子港澳（大陆证）阅读器（数量：3台）
电源：标准USB供电，功耗电流≤90mA；
可操作卡片类型：符合ISO1443TYPEA/B标准的非接触式IC卡，符合ISO15693标准的卡或标签以及符合ISO7816标准的接触式IC卡；
卡片读写的距离：0-50mm卡到天线垂直距离；
支持至少1个SAM卡，卡速率9600～115200bps可调；
双色LED灯和蜂鸣器提示；
相对湿度：≤90%，无凝结。
六、扫描仪（数量：9台）
产品类型：馈纸式
最大幅面：A4
扫描元件：CISx2
光学分辨率：≥600dpi
扫描范围：216×1651mm
扫描介质：文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件
扫描速度：20ppm/40ipm，200dpi，A4／黑白/灰阶15ppm/30ipm，200dpi，A4／彩色
接口类型：USB2.0 
扫描光源：LED
送稿器容量：≥20页
其它特点：自动纠偏，自动裁切，完美影像，自动颜色检测，去装订孔，自动文字方向，去网纹，空白页检测
七、摄像头（数量：6台）
驱动：免驱动
颜色: 黑色
像素: ≥1200万
感光元件类型: CMOS
最大分辨率: 1600x1200
八、二代身份证阅读器（数量：9台）
符合公安部台式居民身份证阅读器通用技术GA要求，符合ISO14443（TypeB）标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证专用芯片内相关信息
工作频率：13.56MHz（fc）
天线能量输出；1）天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m rms；
    2）天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m rms
接口： USB接口
阅读距离：0-5cm；
阅读时间：<0.5s；
适用于WIN98/2000/XP/NT/WIN7等平台
可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB/C+等；
电源：电脑主板供电（USB）
平均无故障工作时间（MTBF）：大于3000小时；
使用环境：
    1）工作温度：0℃～50℃；
    2）相对湿度：20%～90%RH；
    3）大气压力：60KPa～110 Kpa；
重量：＜0.75Kg；
外型尺寸：190（L）×125.5（W）×40（H）mm
可以提供开放的应用程序接口(API)，供系统集成进行二次开发。
