关于公开征求对创城道路道板改造材料       

 项目需求意见的公告

受 营口市市政设施维修处 的委托，营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）现对 创城道路道板改造材料 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2018年4月20日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页 

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心
地            址：辽宁省营口市西市区新联大街195号
邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521
电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

                             营口市公共资源交易服务中心
营口市政府采购中心
二○一八年四月十三日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：     
花岗岩火烧板和花岗岩边石招标要求
1、规格及数量：花岗岩火烧板(简称火烧板)300 mm×300 mm×60mm。7000㎡
 花岗岩边石（简称边石）(1)、180mm×200mm×1000mm。2155m.
 (2)、200mm×300mm×1000mm。60m.
 (3)、180mm×300mm×300mm。1800m
2、技术要求：
（1）石材的技术要求应符合《天然花岗石建筑板材》（GB/18601—2009）规定中优等品标准。石材中所含的放射性核素限量必须符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量GB6566—2001》中的B类装修材料的规定。
（2）规格、允许误差、外观质量、物理性能及检测规则均按行业标准GB/T18601—2009中有关规定执行。
（3）物理性能：体积密度不小于2.7gcm3，二氧化硅含量不小于75%，吸水率不大于0.6%，压缩强度大于120MP a（干燥、水饱和），弯曲强度不小于8.0 MP a（干燥、水饱和）。
（4）选用纯天然一色芝麻白花岗岩作为原料，路边石加工切割要有一定的要求，要按统一长度进行下料，外露面必须机切抛光，边石和火烧板长度允许误差在±2mm范围内，宽度、厚度、高度允许误差在±2mm范围内。边石及火烧板表面应清洁、平整、无磨痕。且色泽一致、周边顺直、无裂纹、摔角、缺楞等缺陷。
3、投标方需是有生产设备，手续齐全的生产厂家，并提供经过检验的火烧板生产样品一块，边石样品300mm一块，封存保留与中标后的产品检验比对。
4、投标方需有生产工艺及过程品质控制，投标方需有产品质量合格证，证书等。
5、投标方需提供业绩证明和售后服务方案。
6、供货方式，由中标方在中标10日内运输到需方指定地点，负责装卸（营口市内）若拖延1天扣总中标额1％。
7、如中标方提供的产品不符合需方所提供的技术要求或和投标时提供产品样品不符，需方有权不收取产品，拒绝付款，拒绝协商，中标方有任何经济损失自行承担。需方有因延误工期向中标方索赔经济补偿权利（按因中标方原因每拖延1天索赔总中标额0.5％）。
