
关于营口市财政局新址办公楼维修改造工程弱电工程（采购文件编号：YKGGZC2018111）项目的变更补遗文件
1、 采购单位、集中采购机构的名称、联系人和联系方式：
	名    称
	项目联系人
	联系电话

	营口市财政局
	张先生
	0417-2972056

	营口市公共资源交易服务中心(营口市政府采购中心)
	采购科
	0417-2972505


2、 原公告的采购项目名称及首次公告日期：
	招标项目名称
	招标文件编号
	首次公告日期

	营口市财政局新址办公楼维修改造工程弱电工程
	YKGGZC2018111
	2018.6.29


3、 更正（澄清或修改）事项、内容及日期:
	更正（澄清或修改）事项
	更正（澄清或修改）内容及日期

	
	更正（澄清或修改）前
	更正（澄清或修改）后

	三、报名及获取招标文件的时间及方式
	2、_2018_年_6_月_29_日—_2018_年_7_月_10_日11:00时止。
	2、_2018_年_6_月_29_日—_2018_年_7_月_13_日11:00时止。

	
	5、投标保证金汇到我中心账户的截止时间：2018年7月11日11时
	5、投标保证金汇到我中心账户的截止时间：2018年7月16日11时

	四、 递交报价文件截止及开标时间
	　2018-07-13 09:30（北京时间）
	　2018-07-17 09:30（北京时间）

	合同条款前附表

	合同签订后3个月内
	合同签订后2个半月内

	评分标准
	原评分标准
	详见附件


4、 重要提示:

本更正公告为招标文件的组成部分，投标供应商应按照本项目招标文件“招标文件的澄清和修改”的规定和本更正公告的要求编制投标文件，内容不一致的地方，以本更正公告为准；同一事项以最后发布的更正公告内容为准。并请按照本项目招标文件和本补遗文件的要求编制投标文件。
营口市公共资源交易服务中心
营口市政府采购中心

2018年7月10日
------------------------------------------------------------------------------------------以上内容当否请批示
分管主任：                科室负责人：              审核人：         拟稿人：                          
附件：

评分标准和评分细则
	包号
	全部

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分
	客观分

	价格部分
	价格
	⑴ 合理最低报价满分。
⑵ 投标人报价得分为：
T=Cmin/C×35
T为投标人价格部分得分；
C为投标人报价；
Cmin为合理最低报价。
关于合理最低报价的说明：
合理最低报价为投标人有效最终报价的最低价。投标人最终报价中的最低报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
	35
	☐

	技术部分
	投标产品
	根据投标人提供的项目实施方案，重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排,确保按时保质地完成方案深化设计，各种设备采购、制作、运输、装卸、安装、调试直至验收等工作，以及其为此所采取的质量保障措施，优得6-8分，良3-5分，一般得1－2分，未提供的不得分。
	8
	☒

	
	技术要求
	红外半球摄像机支持电源备份功能，摄像机可同采用DC12V与POE供电，当一路电源停止供电后，样机可正常工作。提供公安部检测机构产品专业认证测试报告复印件并加盖投标人公章。满足得1 分，不满足不得分；
	1
	☐

	
	技术要求
	红外半球摄像机支持红外灯开启时，样机可根据被摄物体距离自动调节红外灯光功率密度，提供产品彩页及相应产品网站截图复印件并加盖投标人公章。满足得 2 分，不满足不得分
	2
	☐

	
	技术要求
	红外半球摄像机和客户端之间使用大于等于200m超五类非屏蔽网线连接，可正常显示画面，提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，满足得2分，否则不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	筒形摄像机静止场景下，相同图像质量时，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码流节约大于等于65%，提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	筒形摄像机具有强密码功能，提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	一体化网络球型摄像机静止场景下，相同图像质量时，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码流节约大于等于85%，提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	一体化网络球型摄像机内置镜头支持大于23倍光学变倍，提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	硬盘录像机在特定条件下，可对检测到的车牌、车标、车辆颜色信息进行预览，既可以支持Smart IPC，也可以支持第三方普通IPC，提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	监控设备生产厂商应具备充分完善的视频监控系统网络及安全解决方案的能力，以确保视频监控系统能够对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和故障消除后视频监控系统的自愈恢复能力等，需提供公安部权威机构关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告证书复印件并加盖投标人公章，满足得2分，否则不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	综合布线系统选用的六类非屏蔽信息模块组件：具备国家级检测机构出具的六类非屏蔽信道检测报告，提供检测报告复印件加盖生产厂商公章，满足得2分，否则不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	综合布线系统选用的六类四对非屏蔽双绞线通过 RoHS和REACH 检测，提供检测报告复印件加盖生产厂商公章，每提供一份得1分，最多得2分，没有不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	六类四对非屏蔽双绞线、模块、网络跳线的生产厂商需对本项目开具不少于25年的产品品质质量保障承诺书，提供复印件加盖生产厂商公章（原件手持备查），满足得2分，否则不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	出入口补光抓拍单元支持车牌识别功能，白天准确率≥99%，晚上识别时辅助设备照明度应不高于100lx，晚上准确率≥99%，提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	出入口补光抓拍单元支持两个屏蔽区域，屏蔽区域内车牌不识别，提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章，满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	报警主机支持8路有线防区报警输入，支持常开、常闭类型探测器接入，支持主板集成网络模块、PSTN模块、433MHz无线模块、GPRS模块，无需外置，性能更加稳定可靠，需提供设备生产厂商技术确认函复印件加盖生产厂商公章（原件手持备查），满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	吸顶双鉴探测器支持探测距离8m,探测角度360°，支持工作温度范围-10°C~50°C的环境下工作 ，支持工作电压12 ~ 24VDC，工作电流≤35mA的环境下工作，需提供设备生产厂商技术确认函复印件加盖生产厂商公章（原件手持备查），满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	外网核心交换机Open Flow支持支持OPENFLOW 1.3标准、Group table、支持Open Flow 1.3标准、支持Meter，提供产品彩页及相应产品网站截图复印件并加盖投标人公章。满足得 2 分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	外网核心交换机支持无线管理功能,支持随板AC，支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理,提供产品彩页及相应产品网站截图复印件并加盖投标人公章。满足得 2 分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	POE等交换机支持大于等于8KV业务端口防雷能力，提供产品彩页及相应产品网站截图复印件并加盖投标人公章。满足得 2 分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	核心、接入、POE等交换机生产厂商要求获得 QC0 80000有害物质管理体系认证，提供相应的证明文件复印件并加盖投标人公章。满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	核心、接入、POE等交换机生产厂商要求获得 软件开发通过CMMI5级认证，提供相应的证明文件复印件并加盖投标人公章。满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	核心、接入、POE等交换机生产厂商要求通过知识产权管理体系认证，提供相应的证明文件复印件并加盖投标人公章。满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	核心、接入、POE等交换机生产厂商提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录。，提供截图文件复印件并加盖投标人公章。满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	外网核心交换机的主控引擎支持固化千兆电业务口≥24个（24电+4万兆主控）或主控引擎支持固化千兆光业务口≥24个（24光+4万兆主控）。提供官网配置截图复印件并加盖投标人公章。满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	
	技术要求
	监控核心交换机要求支持多业务插卡，提供官网配置截图复印件并加盖投标人公章。满足得2分，不满足不得分；
	2
	☐

	商务部分
	工程业绩
	投标企业近三年（2015年至今）内有过类似弱电、智能化工程施工经验的，且单笔项目合同不低于200万的，提供中标通知书或合同复印件加盖公章。每提供一份得1分，最多得3分，没有不得分。
	3
	☐

	
	企业信誉
	企业信用等级AAA级的得3分，AA级得2分， A级得1分，其余不得分。（复印件加盖投标人公章）
	3
	☐

	其他
	售后服务
	投标企业售后服务响应时间：能够半个小时到达现场的得2分；2个小时到达现场的得1分，其余不得分。
	2
	☐

	合  计
	-
	
	100
	



