关于公开征求对营口职业技术学院新校区排椅项目需求意见的公告

受 营口职业技术学院 的委托，营口市公共资源交易服务中心(营口市政府采购中心)现对  新校区排椅 项目进行公开招标采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2018年8月2日11:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页 

集中采购机构名称：营口市公共资源交易服务中心（营口市政府采购中心）
地            址：辽宁省营口市西市区新联大街195号

邮            编：115000

联     系     人：贺女士

电            话：0417-2972505

传            真：0417-2972521

电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

                             营口市公共资源交易服务中心

营口市政府采购中心
二○一八年七月三十日

以上内容当否请批示

分管主任:               科室负责人：              审核人：           拟稿人：     

营口职业技术学院新校区排椅项目
阶梯教室排椅：

产品规格参数：
靠背总高度900mm，连排座椅中心距离560mm，座椅深度520mm，写字板高度730mm，座面高度440mm;本项外观尺寸允许有±5mm的偏差，其它不允许偏差。（注：测量样品时应扣除脚架底部固定板厚度，若有。）
二、材质说明：
1、椅座：座360×380×430mm±3mm采用多层板经模具热压弯曲成型，符合人体工程学的形状设计，面粘防火板，厚度为16mm，精制而成，牢固耐用，不褪色。
2、座架结构：座中托采用优质铝合金，经模具一次性压注成型，比传统两边式节约空间。遇到紧急情况可快速撤离。经除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。
3、座回位方式：采用自动回复结构，有效降低噪音，永不失效。 
4、背框：背框架两边采用厚度3 mm优质冷轧钢冲压成型。背网厚度1.5mm，采用优质冷轧钢冲压成型经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。采用优质冷轧钢冲压成型焊接成型。并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理、精制而成。
5、写字板：桌面：长560mm×宽350mm×厚25mm±3mm板面，采用优质三聚氰胺板、经模具热压成型，面粘防火板，支架采用固定铝合金材质。
6、书网：采用优质圆铝合金≥5mm冲压，焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，品位高端现代，使用轻盈方便。书网高度90mm±3mm。
7、站脚架：采用优质铝合金经模具压注成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理、精制而成。高900±3mm、宽为60mm±2mm，壁厚度为≥4mm，整个站脚永不生锈，经久耐用。   
三、技术和质量要求 
1、学校课桌椅功能尺寸及技术要求：符合GB/T3976-2014国家标准及甲方要求，对同类产品规定的质量、环保标准，技术参数和配置要求与投标企业应答文件相符，相关资料（使用说明书、合格证、保修单、装箱清单等）齐全，不得出售假冒伪劣产品。
