储物柜参数
	序号
	产品
名称
	主要技术参数
	数量
	单价
	金额

	1
	储物柜
	外观大方精美
门板材质：δ≥1.0mm冷轧板。
单格尺寸不小于：W350*D450*H450mm。
单柜格子数：由客户自行设定。
读卡器：支持13.56mM1卡或CPU卡。
显示屏：128*64点阵液晶显示可独立设置箱格授权，分为固定箱格和随机箱格两种。
记录查询：可随机查询箱格使用记录。
清箱管理：为了清理方便可以一次打开所有箱格，也可单清箱格，实现全清和单清两种模式。
箱体表面处理：冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。
门板处理：箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁采用360度具有防撬、带防软片插入装置。
电子元器件：
1.电控锁:自主研发，经过10万次寿命测试无故障，性能可靠稳定。部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验，并按加工批量的1％作寿命试验。
2.驱动板：自主研发，一体化焊接技术。使用更持久，传导速度更快。
3.液晶显示屏：128*64点阵屏，蓝底白字。
4.读卡器：读卡速度更快，使用寿命更长。
5.控制主板：自主研发生产。
6、控制芯片：采用工业级品牌产品。
7.红外对管条：对管质量可靠寿命长，实时监测箱体内有无物品，提高寄存的安全、可靠性，(每箱门内有2对红外检测探头)。
8.键盘：选用电话机键盘，工作可靠，永不退色，使用寿命长。
A:待机：25W  开箱：60W
B.：AC200V—AC240V 50HZ
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标准储物柜要求，具体格子多少，排列样式设定，由客户自行决定。

