招标基本内容


一、招 标 人：营口市城市管理综合执法局 
二、招标项目：营口市数字化城市管理系统数据普查项目
三、项目财政预算最高限价：90万元人民币（包括数据普查、处理、建库等所有相关费用，即开始数据调查至投入使用的全部费用）。
四、投标人资质：
1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；
2、投标人营业执照须有计算机系统集成经营范围；

3、投标人具有有效的地理信息系统工程专业乙级及以上测绘资质；
4、根据“财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知（财库【2016】125号）”，查询无不良信用记录；
5、法律、行政法规规定的其他条件；

五、付款方式：
中标单位完成合同全部工作且成果经采购方验收合格后，采购方支付至合同总额的90%，验收合格满一年后无质量问题采购方一次性付清余款。

项目要求
一、数据普查范围
本项目主要覆盖主城区约53平方公里范围（以实际测量为准）。

东：东起工农路旱河桥，沿工农路（庄林线）向南至东海大街（外扩殡仪馆、石材城、 钢材城）；

南：沿东海大街向西至市府路（外扩佳兆业小区），向北至青花大街，青花大街向西至 得胜路（外扩三水智能仪表公司、滨河新苑小区、海天惠园小区、金海新苑小区）；

西：沿得胜路向北至金牛山大街，向西至科园路（科飞路），向北至辽河大街；

北：沿辽河大街、辽河老街至平安路（外扩中源国际），沿平安路至滨河大街至新华路 ，向北至辽河河岸，沿辽河河岸线至劳动河河口，（包括大兴村、董家村、新兴村、小 南塘），并沿劳动河至工农路旱河桥。

二、建设执行技术标准（包括但不限于以下技术标准）

	序号
	标准名称
	标准代号

	1
	《基础地理信息要素分类与代码》
	GB/T13923-2006

	2
	《城市测量规范》
	CJJ /T8-2011

	3
	《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》
	GB/T 20257.1-2007

	4
	《基础地理信息要素数据字典 第1部分：1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典》
	GB/T 20258.1―2007

	5
	《全球定位系统（GPS）测量规范》
	GB/T 18314-2009

	6
	《全球定位系统实时动态测量（RTK)技术规范）》
	CH/T 2009-2010

	7
	《卫星定位城市测量技术规范》
	CJJ/T 73-2010

	8
	《城市基础地理信息系统技术规范》
	CJJ100-2004

	9
	《城市市政综合监管信息系统技术规范》
	CJJ/T106-2010

	10
	《数字化城市管理信息系统 第1部分：单元网格》
	GB/T 30428.1-2013

	11
	《城市市政综合监管信息系统 地理编码》
	CJ/T215-2005

	12
	《数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》
	GB/T 30428.2-2013

	13
	《测绘成果质量检查与验收》
	GB/T 24356-2009

	14
	《数字测绘成果质量检查与验收》
	GB/T 18316-2008

	15
	《城市地理空间框架数据标准》
	CJJ103 -2013

	16
	《地理空间数据交换格式》
	GB/T 17798 -2007

	17
	《数字测绘成果质量检查与验收》
	GB/T18318

	18
	《城市地理空间信息共享与服务元数据标准》
	CJJ/T 144 -2010

	19
	《城市市政综合监管信息系统 模式验收》
	CJ/T423 -2013


三、项目建设内容

（一）标准编制

根据国家国标以及建设部有关标准规范和指导性文件，结合营口市的实际情况，编制营口市城市网格化管理部件普查各部分工作所需的标准规范。编制的标准规范既能符合建设部有关标准规范的基本思路，又能体现营口市的地方特色，体现较高的科学性和较强的实用性。编制的标准包括但不限于：

《部件外业采集标准》

《部件数据建库标准》

《地理编码建库标准》

《单元网格建库标准》

   　（二）系统工作地图发布

使用基于业主提供的1:500比例尺（或1:1000比例尺）的基础地形图数据成果，按照相关标准整理并发布成系统所需的地图数据。地图采用CGCS2000坐标系。地图数据须包含但不限于建筑物、道路、水系和植被等。

（三）网格划分

1、网格划分内容

单元网格的划分是在不低于 1:2000 比例尺的基础地形图数据基础上，根据各行政辖区的实际管理界限划分出来的逻辑单元。网格划分包括市辖区、区辖区、街道办事处辖区、社区辖区、万米单元网格及项目需要的其他责任网格数据。单元网格、责任网格划分：根据住建部标准和营口市实际情况，对营口市划分城市管理单元网格和责任网格。

单元网格是指数字化城市管理的基本管理单元，是基于城市大比例尺地形数据，根据数字化城市管理的需要，按照一定原则划分的、边界清晰的多边形地理区域。

责任网格是指在单元网格基础上建立的城市管理监督责任区域，是城市管理采集员的基本工作区域。

2、单元网格划分原则

法定基础原则：单元网格的划分基于法定的城市基础地理数据进行，其对应的比例尺以 1:500 或 1:1000 为宜，不应小于 1:2000 比例尺。

属地管理原则：单元网格最大边界为社区（村）边界，不跨社区分割。

地理布局原则：按照城市中的街巷、院落、公共绿地、广场、桥梁、空地、河流、山丘、湖泊等自然地理布局划分。

面积适当原则：中心城区单元网格的面积宜为 10000 ㎡左右；其他区域可根据其地形特征、管理部件密度和管理需求，确定适合的单元网格面积。

现状管理原则：不拆分单位自主管理的独立院落，而以其完整的院落作为一个单元网格进行划分。

方便管理原则：划分的单元网格，应便于使用安全快捷的交通工具和出行方式实施。
巡查监督管理。

负载均衡原则：兼顾建筑物、管理部件的完整性，单元网格的边界不应穿过建筑物、管理部件，并使个单元网格内的管理部件的数据量大致均衡。

无缝拼接原则：单元网格之间无缝拼接，不应重叠。

相对稳定原则：单元网格的划分宜保持相对稳定。

3、单元网格编码规则

单元网格编码由15位数字组成，依次为：6位县级及县级以上行政区划代码、3位街道（镇）代码、3位社区代码和3位单元网格顺序码。编码结构如下图所示：
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单元网格编码时，应按照以下方式进行：

1） 单元网格顺序码在一个社区（村）内按从西向东、由北至南的顺序进行编码。 

2） 当单元网格变更时，其原编码应不再使用；变更后的单元网格，应按照上述规则重新编码。

4、 网格划分技术要求

（1）一般要求

单元网格空间数据使用的坐标系应与基础底图一致；

单元网格数据应包括空间数据和属性数据；

单元网格数据应以法定计量单位进行描述。其中，面积的计量单位为 m2，长度的计量单位为 m。

（2）空间数据要求

单元网格应采用闭合多边形表达。

单元网格数据应建立拓扑关系。

单元网格的多边形顶点的平面位置中误差不应超过±1.0m。

（3）属性数据要求

单元网格的基本属性数据应包括单元网格标识码、单元网格面积、单元网格初始划分时间；当单元网格发生变更时，应包括单元网格终止时间。需要时，可使用备注形式说明其他有关信息。
(4)单元网格数据建库基本要求

1） 县级行政区域属性表结构 

	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	说明

	1
	行政代码
	DistId
	Char 
	6
	县级行政代码 

	2
	名称
	DistName
	Char
	30
	县级行政区划名称

	3
	面积
	DistSqua
	Number
	
	单位平方米（取整数）

	4
	初始时间
	ORDate
	Date
	8
	

	5
	变更时间
	CHDate
	Date
	8
	第一次为空

	6
	备注
	Note
	Char
	100
	需特别注记的内容如变更原因


2） 街道办事处（乡镇）属性表结构

	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	说明

	1
	街道办编码
	StreetId
	Char
	9
	街道办代码

	2
	街道办名称
	StreetName
	Char
	60
	街道办名称

	3
	所属行政区编码
	DSCode
	Char
	6
	所属行政区代码

	4
	所属行政区名称
	DSName
	Char
	60
	所属行政区名称

	5
	面积
	StreetSqua
	Number
	
	单位平方米（取整数）

	6
	备注 
	Note 
	Char
	100
	需要特别注记的内容，如变更原因，变更前编码等

	7
	初始时间
	ORDate
	Date
	8
	

	8
	变更时间
	CHDate
	Date
	8
	第一次为空


3） 社区（村）属性表结构

	序号 
	字段名称 
	字段代码 
	字段类型 
	字段长度 
	说明

	1
	社区编码
	ComId
	Char
	12
	所属社区代码


	2
	社区名称
	ComName
	Char
	60
	所属社区名称

	3
	所属街道办编码
	StreetId
	Char
	9
	所属行政区域代码

	4
	所属街道办名称
	StreetName
	Char
	60
	街道办名称

	5
	面积
	ComSqua
	Number
	
	单位平方米（取整数）

	6 
	备注 
	Note 
	Char
	60
	需要特别注记的内容，如变更原因，变更前编码等

	7
	初始时间
	ORDate
	Date
	8
	

	8
	变更时间
	CHDate
	Date
	8
	第一次为空


4） 单元网格属性表结构

	序号 
	字段名称 
	字段代码 
	字段类型 
	字段长度 
	说明 

	1
	单元网格编号
	BGCode
	Char
	15
	

	2
	单元网格面积 
	BGSqua
	number
	
	单位平方米（取整数）

	3
	初始时间 
	CRDate
	Date
	8
	

	4
	变更时间 
	CHDate
	Date
	8
	第一次划分时为空项 

	5
	街道办名称
	StreetName
	Char
	60
	所属街道办名称

	6
	街道办编码
	StreetId
	Char
	9
	所属街道办代码

	7
	社区名称
	ComName
	Char
	60
	所属社区名称

	8
	社区编码
	ComId
	Char
	12
	所属社区代码

	9
	备注 
	Note
	Char
	100
	需要特别注记的内容，如变更原因，变更前编码等


（四）城市部件普查

依据《数字化城市管理信息系统 第2部分：管理部件和事件》（GB/T 30428.2-2013）要求，全面普查测区内的城市管理部件数据。普查内容包括公用设施、交通设施、市容环境、园林绿化及其他设施在内的5大类121小类（不包括代码为99的小类），地下管线不普查；同时根据营口市实际建设情况需要进行扩展，符合营口市部件办理相关标准的实际需要。同时，须对所采集的部件数据进行确权工作。

部件普查范围为普查面积内全区域，如无法普查需要经过甲方同意。
部件普查使用的坐标系应与系统工作地图一致。

    1.城市部件编码规则

每个部件的编号具有唯一性。部件的编号全部用16位数字表示。城市管理部件代码共有16位数字，分为四部分：市辖区代码(县级及县级以上行政区划代码)；大类编码；小类编码；流水号。具体格式为：
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县级及县级以上行政区划代码为6位，按照GB/T2260标准执行

2.城市部件的属性要求

城市部件的基本属性信息包括：编号、名称、现状情况、归属部门、所在万米单元网格、备注等。如下表：

	序号
	属性项名称
	定义与值域范围
	字段代码
	字段

类型
	字段

长度
	约束条件

	1
	标识码
	部件的标识码
	ObjID
	char
	16
	必选

	2
	名称
	部件的标准名称
	ObjName
	char
	30
	必选

	3
	主管部门代码
	部件主管部门的代码
	DeptCode1
	char
	10
	必选

	4
	主管部门名称
	部件主管部门的标准名称
	DeptName1
	char
	60
	必选

	5
	权属单位代码
	部件权属单位的代码
	DeptCode2
	char
	10
	必选

	6
	权属单位名称
	部件权属单位的标准名称
	DeptName2
	char
	60
	必选

	7
	养护单位代码
	部件养护单位的代码
	DeptCode3
	char
	10
	必选

	8
	养护单位名称
	部件养护单位的标准名称
	DeptName3
	char
	60
	必选

	9
	材质
	铸铁/水泥/复合材料/其他
	Material
	char
	60
	

	10
	所在单元网格
	部件所在单元网格的代码
	BGID
	char
	15
	必选

	11
	状态
	普查时部件的状态，包括：完好／破损／丢失／占用
	ObjState
	char
	30
	普查时必选

	12
	初始时间
	部件信息调查的初始时间（格式为：YYYY-MM-DD）
	CRDate
	date
	8
	必选

	13
	变更时间
	部件信息变更调查的时间（格式为：YYYY-MM-DD）
	CHDate
	date
	8
	变更时必选

	14
	位置描述
	
	LocateDSC
	Char
	100
	可选

	15
	备注
	需要特别说明的内容，如部件类型的进一步说明等
	Remark
	char
	100
	可选

	16
	图片位置
	保存部件照片保存的相对路径，如：\0101\上水井盖01.jpg
	PicAddress
	Char
	100
	按照用户要求


3.城市部件分类及特殊属性要求（此处仅作参考，不代表本次建设的部件全部类别）

	序号
	大类代码
	大类名称
	小类代码
	小类名称
	说明
	特殊属性示例

	1
	01
	公用设施
	01
	上水井盖
	标有水、供水、给水、水闸、水门、水表、消防等字样的地下给水管道的井盖
	1.形状（圆、方、长方等）

2.相对位置（机动车道、人行道、绿化带等）

3.盖板集合数量

4.是否侵占盲道

5.是否突出基准面

	2
	
	
	02
	污水井盖
	标有排水、污水、污等字样的地下污水管道的井盖
	

	3
	
	
	03
	雨水井盖
	标有排水、雨水、雨等字样的地下雨水管道的井盖
	

	4
	
	
	04
	雨水箅子
	雨水下水道口用于遮盖和排水的专用设施。一般在道路两侧
	

	5
	
	
	05
	电力井盖
	标有电、电力等字样的电力设备地下专用管道的井盖
	

	6
	
	
	06
	路灯井盖
	标有路灯等字样的路灯地下专用管线的井盖
	

	7
	
	
	07
	通信井盖
	通信运营商所设置的通信井盖
	

	8
	
	
	08
	电视井盖
	有线电视地下专用管线的井盖
	

	9
	
	
	09
	网络井盖
	标有网络信息、网络通讯、网络、信息等字样的网络地下管线的井盖
	

	10
	
	
	10
	热力井盖
	标有热力、热、暖等字样的地下供热管道的井盖
	

	11
	
	
	11
	燃气井盖
	标有煤、煤气、燃、天等字样的地下燃气管道的井盖
	1.形状（圆、方、长方等）

2.相对位置（机动车道、人行道、绿化带等）

3.盖板集合数量

4.是否侵占盲道

5.是否突出基准面

	12
	
	
	12
	公安井盖
	标有公安、公安交管等字样的地下管线的井盖
	

	13
	
	
	13
	消防设施
	消防和扑救火灾的专用设备。含消火栓、消防龙头（一般为红色，用于消防取水）
	相对位置（人行道、广场、绿化带等）

	14
	
	
	14
	园林井盖
	设置在绿地范围内用于绿地养护的井盖
	1.形状（圆、方、长方等）

2.相对位置（机动车道、人行道、绿化带等）

3.盖板集合数量

4.是否侵占盲道

5.是否突出基准面

	15
	
	
	15
	信号灯电源井盖
	各种交通设施井盖，包含信号灯电源、道路交通监控探头、交通传感器等的井盖
	

	16
	
	
	16
	邮政井盖
	标有邮政等字样的井盖
	

	17
	
	
	17
	电缆井盖
	标有电缆、电缆井等字样的井盖(含电缆沟盖)
	

	18
	
	
	18
	化粪池井盖
	化粪池上的井盖
	

	19
	
	
	19
	中水井盖
	标有中水、再生水等字样的地下管线的井盖
	

	20
	
	
	20
	公交井盖
	标有公交、无轨电车等字样的井盖
	

	21
	
	
	21
	输油（气）井盖
	标有输油、输气等字样的井盖
	

	22
	
	
	22
	特殊井盖
	其他专业部门设置的井盖或多种设施共用管沟的井盖
	

	23
	
	
	23
	不明井盖
	现场调查无法判明类型或权属的井盖
	

	24
	
	
	24
	水井
	在公共场所供居民给取生活用水的设施
	1.是否有盖板（是/否）

2.是否有围栏（是/否）

3.是否明显高出周边（是/否）

4.是否日常使用（是/否）

	25
	
	
	25
	供水器
	饮用和绿化的供水设备,含洒水车供水器和园林绿化供水器、取水点等
	

	26
	
	
	26
	沟槽厕所盖板
	供大型聚会时使用的沟槽式厕所的盖板
	

	27
	
	
	27
	通信交接箱
	通信运营商所设置的交接箱(间),以及有线、广电通信交接箱和通信交接间
	

	28
	
	
	28
	电力设施
	用于供电的附属设施。含派接箱、电闸箱、开闭器等
	

	29
	
	
	29
	电力设施标识牌
	用于标识电力设施位置，起警示作用的指示牌
	

	30
	
	
	30
	电力立杆
	用于架设电力线、固定电力设施的立杆
	

	31
	
	
	31
	通信立杆
	用于架设通信线、固定通讯设施的立杆
	

	32
	
	
	32
	公交立杆
	用于公交设施的立杆，含电车立杆
	

	33
	
	
	33
	特殊立杆
	其他专业部门设置的立杆
	

	34
	
	
	34
	不明立杆
	现场调查无法判明类型或权属的立杆
	

	35
	
	
	35
	旗杆
	用于悬挂旗帜的立（斜）杆，包括基座
	

	36
	
	
	36
	输油（气）标志
	含输油（气）标志桩、标石
	

	37
	
	
	37
	路灯
	安装在公共场所设置的路灯立杆或照明灯
	路灯杆110编号

单位内部编号

	38
	
	
	38
	地灯
	埋设在地面的照明灯
	

	39
	
	
	39
	景观灯
	用于美化，装饰建筑物、桥梁、树木等的灯
	

	40
	
	
	40
	报刊亭
	出售报刊杂志的公共设施
	

	41
	
	
	41
	电话亭
	提供电话服务的公共设施
	

	42
	
	
	42
	邮筒
	提供邮政服务的公共设施
	

	43
	
	
	43
	信息亭
	提供多媒体信息服务的公共设施
	

	44
	
	
	44
	售货亭
	售卖商品的亭子。含牛奶亭、福利彩票亭、体育彩票亭、食品销售亭等
	售货类别（牛奶、彩票、食品等）

	45
	
	
	45
	自动售货机
	自助出售商品的设备
	售货项目（饮品、食品、计生用品等）

	46
	
	
	46
	户外健身设施
	设置在户外，用于健身的体育器械
	

	47
	
	
	47
	高压线铁塔
	用于架设高压电线的铁塔
	

	48
	
	
	48
	变压器（箱）
	电力变压设施
	

	49
	
	
	49
	燃气调压站（箱）
	用于天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体压力调节、稳压、控制计量、远程监测的设备。含燃气调压器、燃气调压箱、燃气调压柜、燃气调压站
	

	50
	
	
	50
	监控电子眼
	安装在公共场所的电子监控设备
	

	51
	
	
	51
	治安岗亭
	公安部门设立的岗亭（含综合联动岗亭）
	

	52
	
	
	52
	休息亭
	供休息或避雨的亭子
	

	53
	
	
	53
	自助缴费机
	公共场所设置的自助交费或查询信息的设备
	

	54
	
	
	54
	充电桩
	用于车辆充电的固定设备
	

	55
	
	
	55
	防蚊闸
	在排水口设置防蚊的设备
	

	56
	
	
	56
	跨河管道
	跨越沟渠、河道的各类架空管道
	

	57
	
	
	57
	露天燃气管道
	用于输送燃气的露天管道
	

	58
	
	
	58
	晒衣架
	用于在公共场所晾晒衣物的设施
	

	59
	
	
	91
	城管岗亭
	
	

	60
	
	
	92
	城管专用监控探头
	
	

	61
	
	
	93
	标识“重”字的井盖
	
	

	62
	
	
	94
	弱电井盖
	
	

	63
	
	
	95
	废旧衣物回收箱
	
	

	64
	
	
	96
	综合信息井盖
	
	

	65
	
	
	97
	路灯控制箱
	
	

	66
	
	
	98
	综合井盖（权属）
	
	

	67
	
	
	99
	其他公用设施
	未包含在内的公用设施
	

	68
	02
	交通设施
	01
	停车场
	经许可停放车辆的场所,包括:地面停车场,桥孔,路边等
	相对位置（高架下、路边等）

	69
	
	
	02
	立体车库
	在公共场所设置的立体停车场所和设施
	

	70
	
	
	03
	停车咪表
	道路旁停车计费设备
	

	71
	
	
	04
	公交站亭
	供乘客上下车而设置的固定停车点。含公交调度亭、公交（轻轨、铁路）站、亭、场、牌及其附属设施
	

	72
	
	
	05
	出租车站牌
	标有出租车停靠点等字样的标识牌
	

	73
	
	
	06
	过街天桥
	跨道路的人行天桥
	

	74
	
	
	07
	地下通道
	在城市地面下修建的供人行走的通道
	

	75
	
	
	08
	立交桥
	实现立体交通的桥梁
	

	76
	
	
	09
	跨河桥
	跨越河流的桥梁
	

	77
	
	
	10
	交通标志牌
	起交通引导作用的指示牌，包括无障碍设施指示牌、地铁站指示牌、公安交警指示牌、交通反视镜等
	

	78
	
	
	11
	限高架标志
	在桥梁、涵洞等处设置的道路通行最高限额的道路警示标志
	

	79
	
	
	12
	路名牌
	标注道路名称的标牌
	

	80
	
	
	13
	地名牌
	标注地名的标牌
	

	81
	
	
	14
	交通信号灯
	安装在道路两旁指挥车辆和行人通行的信号装备，通常也称红绿灯
	

	82
	
	
	15
	交通信号设施
	除交通信号灯外的其他交通信号设施，包括信号灯电源箱、信号灯机箱、交通控制箱等
	

	83
	
	
	16
	交通岗亭
	用于指挥道路交通的亭子
	

	84
	
	
	17
	交通护栏
	用于分隔道路功能的设施，含人行分隔设施、机动车非机动车分隔设施、路中分隔设施、交通隔离桩等
	

	85
	
	
	18
	防撞桶
	放置在道路的转弯、出入口、收费口及其他需要隔离或防撞的危险地段的路面上，起安全隔离、警示、预防碰撞并能在发生碰撞时起缓冲作用，吸收并降低碰撞冲击力的设施
	

	86
	
	
	19
	安全岛
	设置在往返车道之间，供行人横穿道路临时停留的交通岛
	

	87
	
	
	20
	人行横道桩
	设置在往返车道之间，保护行人横穿道路安全的设施，含交通隔离墩
	

	88
	
	
	21
	便道桩
	设置于便道上，用于防止机动车驶入便道的设施
	

	89
	
	
	22
	柔性隔离体
	设置于导流带边缘，分割车道的柔性柱状设施
	

	90
	
	
	23
	道路信息显示屏
	显示道路信息的设施，含电子告示牌、交通诱导屏等
	

	91
	
	
	24
	道路隔音屏
	设于道路两边用于阻隔交通噪声的屏蔽设施
	

	92
	
	
	25
	非机动车停放点
	用于停放非机动车的场所
	

	93
	
	
	26
	自行车租赁点
	设置用于公用自行车租赁的场所
	

	94
	
	
	27
	存车支架
	用于存放非机动车的设施
	

	95
	
	
	28
	铁道口设施
	铁路与公路交叉口的警示设施，包括隔离桩、档杆、标志、信号灯、告示牌等
	

	96
	
	
	29
	栈桥
	设置的连接码头与陆域的排架结构物
	

	97
	
	
	30
	水域标示牌
	用于标识水域、起警示作用的标牌
	

	98
	
	
	31
	港监设施
	安装在航道上用于指示船运的设施
	

	99
	
	
	95
	旅游景点指示牌
	
	

	100
	
	
	96
	道路指示牌
	
	

	101
	
	
	97
	停车告示牌
	
	

	102
	
	
	98
	减速路档
	
	

	103
	
	
	99
	其他交通设施
	未包含在内的交通设施
	

	104
	03
	市容环境设施
	01
	公共厕所
	设置在公共场所的厕所，包括临时、移动厕所
	

	105
	
	
	02
	公厕指示牌
	用于指示公厕位置的标牌
	

	106
	
	
	03
	化粪池
	用于存放粪便的地下池子，含公厕及居民区化粪池
	

	107
	
	
	04
	垃圾间（楼）
	用于临时存放生活垃圾的固定建构筑物，含垃圾中转站、密闭式清洁站
	

	108
	
	
	05
	垃圾箱
	固定安装在公共场所供人放置垃圾的容器
	相对位置（公交站台、道板等）

	109
	
	
	06
	户外广告
	设置在户外，以灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌等为载体的公共广告设施
	

	110
	
	
	07
	牌匾标识
	以灯箱、霓虹灯、展示牌等为载体显示单位名称、字号和标志的设施
	

	111
	
	
	08
	宣传栏
	用于公益宣传的设施，包括阅报栏、公共告示栏等
	

	112
	
	
	09
	气象监测站
	用于气象监测的设施
	

	113
	
	
	10
	环保监测站
	用于环境保护的监测点和设施，含大气、噪音自动监测点
	

	114
	
	
	11
	污水口监测站
	用于污水排放监测的站点
	

	115
	
	
	12
	污水监测器
	用于自动监测污水水质、水量的设备
	

	116
	
	
	13
	噪声显示屏
	用于监测并显示噪音分贝、空气质量的设施
	

	117
	
	
	98
	LED显示屏
	
	

	118
	
	
	99
	其他市容环境设施
	未包含在内的市容环境设施
	

	119
	04
	园林绿化设施
	01
	古树名木
	由主管部门认定的，属国家珍稀、具有重要历史、人文、景观、生态价值和纪念意义并挂牌的树木
	

	120
	
	
	02
	行道树
	栽植在道路两侧及分车带的树木
	

	121
	
	
	03
	独立树
	有良好方位意义或著名的单棵树
	

	122
	
	
	04
	护树设施
	设置在树穴周围用于保护树木的设施，包括树池箅子、护树围栏等
	

	123
	
	
	05
	花架花钵
	用于安放花草、美化环境的设施
	

	124
	
	
	06
	雕塑
	街头、广场、绿地等处设立的造型艺术品，含假山石、园林建筑小品、各式盆景等
	雕塑内容

	125
	
	
	07
	街头坐椅
	街头、广场等处设立的供行人休息的桌椅
	

	126
	
	
	08
	绿地护栏
	绿地周围用于保护绿地而设置的栏杆
	

	127
	
	
	09
	绿地附属设施
	在绿地上设立的有关设施 ，包括绿化上水、喷灌、音响等设施
	设施类别

	128
	
	
	10
	喷泉
	人工修筑的喷水设施
	

	129
	
	
	97
	散树护树设施
	
	

	130
	
	
	98
	散树
	
	

	131
	
	
	99
	其他园林绿化设施
	未包含在内的园林绿化设施
	

	132
	05
	其他部件
	01
	人防工事
	用于掩蔽人员和物资、防空袭的战备设施
	

	133
	
	
	02
	公房地下室
	产权归公有的楼房地下空间
	

	134
	
	
	03
	车辆加油（气、电）站
	为车辆加油、加气和充电的场所
	

	135
	
	
	04
	液化气站
	煤气、液化气、天然气供应站
	

	136
	
	
	05
	重大危险源
	危险物质的生产、加工及使用等的直接场所，包括化学危险品、易燃易爆品等销售点
	

	137
	
	
	06
	水域附属设施
	建设在水域周边的维护附属设施，包括堤坝、防洪闸、站、倒虹闸门井、抽水泵、橡胶坝等
	

	138
	
	
	07
	水域护栏
	安装在水域周边的隔离设施
	

	139
	
	
	08
	防汛墙
	水域沿线用于挡水修建的墙体，包括护坡
	

	140
	
	
	09
	文物古迹
	由主管部门认定的，属国家珍稀、具有重要历史、人文、景观、和纪念意义的建构筑物等
	

	141
	
	
	10
	河流
	
	


城市部件的类别应由普查单位在普查工作标准编制时，协助业主根据营口市社会综合治理网格化联动机制工作实际进行确定。城市部件的扩展（特殊）属性由业主确定，需要进行属性扩展的部件不超过普查部件总量的三分之二，单小类部件的扩展（特殊）属性不超过5项。
4.城市部件定位精度要求

	序号
	精度级别
	中误差（m）
	说明

	1
	A类
	≤±0.5
	指空间位置或边界明确的部件，如井盖、路灯等。

	2
	B类
	≤±1.0
	指空间位置或边界较明确的部件，如果皮箱、绿地、亭、户外广告等。

	3
	C类
	≤±10.0
	指空间位置概略表达的部件，如桥、停车场、工地等


5.城市部件确权

通过对测区部件数据进行普查后，在业主单位的组织下与各单位进行协调，确定城市部件的权属单位、养护单位、管理单位等属性信息，施工单位应陪同各单位进行现场确认等工作，并生成由各单位签订的部件权属确认书，最后由施工单位将部件权属信息整理录入到系统数据库中。

（五） 事件数据库普查

本次项目建设普查种类依据国标《数字化城市管理信息系统 第 2 部分：管理部件和事件》（GB T 30428.2-2013）要求，事件数据库共分为 6 大类 83 小类，具体大类如下：

（1）市容环境类，主要包括私搭乱建、违章接坡、建筑物外立面不洁、暴露垃圾、积存垃圾渣土、道路破损等。

（2）宣传广告类，主要包括非法小广告、违规户外广告、违规牌匾标识、广告语言文字不规范等。

（3）施工管理类，主要包括施工扰民、工地扬尘、施工废弃料、施工工地围档问题、施工占道等。

（4）街面秩序类，主要包括无照经营游商、早（夜）市管理问题、流浪乞讨、占道废品收购、店外经营等。

（5）突发事件类，主要包括供水管道破裂、燃气管道破裂、路面塌陷、排水管道堵塞、群发性事件等。

（6）其他事件类，主要包括违规高空悬吊作业、临街屠宰等。

（六）城市地理编码数据普查

基本地点名称类型分为区域地名、地片与小区地名、街巷地名、门（楼）牌地址、标志物地址、兴趣点地址；

（1）区域地名应包含市、区（县）、街道（乡镇）、社区（居委会、村）信息和单元格网信息；区域基本地点名称应与标准地名一致。

（2）地片与小区地名应包含地片名称、居住小区名称的信息，的基本地点名称应为标准地名。

（3）街巷地名应包含有地名标牌的街巷等，街巷地名的基本名称应为街牌和巷牌标示的汉字名称。

（4）门（楼）牌地址应包括门牌地址和楼牌地址。

（5）标志物地址应包括具有地名意义的纪念地与建筑物，如建筑物、广场、体育设施、公园绿地、纪念地、名胜古迹等；具有地名意义的单位与院落，包括医院、学校、单位等；具有地名意义的运输设施，如桥梁、道路环岛、交通站场等。

（6）兴趣点地址包括沿街巷及小区中具有地理标识作用的店铺、公共设施、单位和建筑等。

（七）激光全景影像数据采集

采用移动道路测量系统进行实景影像数据采集，真实、直观、全面的反应现实场景，能够完全与城市采集当时的实际面貌相一致，形成 360 度全景环视效果，实现人机交互式浏览，通过鼠标的上下、左右旋转任意选择自己的视角，任意放大和缩小，环视、俯瞰和仰视，达到清晰的沉浸式全景显示效果。实景影像数据需与激光数据基于同一移动测量系统、在同一个时间轴与坐标系下同步触发采集，确保 360 度连续全景影像数据与激光数据严格的对应匹配。影像不低于 3000 万像素，能清晰识别沿街部件及地物信息，并能完成对目标的绝对坐标和相对尺寸的测量。

（八）部件图集编制

1.部件图集编制

根据国家的有关标准规范，建立城市管理部件图标库，并编制城市管理部件图集与手册。部件图标库符合建设部有关标准规范的基本思路，又能体现地方特色，并体现较高的科学性和较强的实用性。本次共印刷部件图集 10 本，并提供电子版。

2.网格图集编制

根据国家标准和营口实际，对营口市建成区划分城市管理单元网格和监督网格，并编制单元网格图集和监督网格图集。单元网格图集和监督网格图集既符合建设部有关标准规范的基本思路，又能反映营口市的实际情况，具有较高的科学性和较强的可读性。本次共印刷网格图集 10 本，并提供电子版。

（九）数据建库

1.数据建库内容

本项目数据库包括系统地图数据库、单元网格数据库、部件数据库和地理编码数据库。

2.数据建库原则

标准规范性原则：采用国家统一的标准和规范，并符合营口市实际。

无缝原则：部件数据、地理编码数据、单元网格数据和系统地图数据逻辑上建成一个整体的空间无缝数据库。

先进性原则：采用当前先进的空间数据库管理和建库软件平台。

高效化运行原则：软硬配置要互相协调，进库数据符合规范要求，建立的空间数据库系统要能够业务化运行。

安全使用原则：采用技术手段，保证数据库安全的同时并能实时地为营口市城市网格化管理提供服务。

3.数据库建库要求

系统地图数据建库时应按照行政区划、道路、建筑物、水系、绿地、等类型分别进行数据的组织和管理，覆盖区域大时，各类数据可分区管理。单元网格数据库应包括单元网格的位置信息和属性信息，数据可按区域范围进行组织理。

部件数据库应包括本项目所涉及部件的位置信息和属性信息，数据可按部件类型或区域范围进行组织管理。地理编码数据库应包括各类地理编码数据的位置信息和属性信息，数据可按覆盖区域范围进行组织管理。

（十）普查数据部署集成

最终普查成果普查完成后，统一提交给业主方，积极配合软件方一起对数据进行部署，直到将数据顺利集成到营口市城市网格化管理系统，保证城市网格化管理系统的顺利上线及运行。

（十一）数据维护及更新

为了确保系统的正常、高效运行，对支撑系统的基础数据要保证其真实性和现势性，如基础地形图、城市管理部件图等。（注： 投标人应明确详细的数据更新方案 ）

四、 数据质量管理

投标人要求能够严格按照“两检一审”的验收方式做好数据产品的质量管理，并接受由监理组织的第三方单位的产品质量检测。数据产品质量要求如下：

（1）每平方公里内位置误差超出允许范围的个数与该范围内部件总数之比应不超过 5％，超过为不合格。

（3）部件普查遗漏允许指标：每平方公里内遗漏个数不得超出总数的 5％，否则为不合格。

（3）部件普查属性错误允许指标：部件属性中有一个属性项错误即认为该部件的属性错误，每平方公里内部件属性错误个数不得超出部件总数的5%，否则为不合格。

（4）地理编码普查错误允许指标：地理编码普查中所属街道和小区属性错误每平方公里不得超出总数的5%，门牌号错误不等超出5%，超出任何一项指标均为不合格。

（5）地理编码普查遗漏允许指标：每平方公里内遗漏个数不得超出总数的5%，否则为不合格。

五、 项目验收要求

1. 验收执行标准

《数字化城市管理信息系统第2部分：管理部件和事件》（GB T 30428.2-2013）

《数字化城市管理信息系统 第 1 部分：单元网格》（GB/T30428.1-2013）

《数字化城市管理信息系统 第 3 部分：地理编码》（GB/T30428.3-2016）

《城市市政综合监管信息系统 技术规范》（CJJ 106-2010）

《城市市政综合监管信息系统模式验收》（CJ/T423-2013）

《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）

2.验收参数

（1）部件采集精度要求

城市管理部件的定位精度应符合下表规定的城市管理部件定位精度要求序号精度级别中误差（m）说明。
1  A 类  ≤±0.5指空间位置或边界明确的部件，如井盖、灯等。
2  B 类  ≤±1.0指空间位置或边界较明确的部件，如果皮箱、绿地、亭、广告牌等。
3  C 类  ≤±10.0指空间位置概略表达的部件，如桥、停车场、工地等每平方公里内位置误差超出允许范围的个数与该范围内部件总数之比应不超过5％，超过为不合格。

（2）部件错漏率要求

部件普查遗漏允许指标：每平方公里内遗漏个数不得超出总数的 5％，否则为不合格。

部件普查属性错误允许指标：部件属性中有一个属性项错误即认为该部件的属性错误，每平方公里内部件属性错误个数不得超出部件总数的5%，否则为不合格。

（3）地理编码错漏率要求

地理编码普查错误允许指标：地理编码普查中所属街道和小区属性错误每平方公里不得超出总数的5%，门牌号错误不等超出5%，超出任何一项指标均为不合格。

地理编码普查遗漏允许指标：每平方公里内遗漏个数不得超出总数的5%，否则为不合格。

3.验收流程

（1）承建单位自检

投标人必须按照《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）及《城市市政综合监管信息系统模式验收》（CJ/T423-2013）要求，完成“两检一审”。同时提交一份包含合格检验证明及检验方案的自检证明（含检验方法及检验过程纪录），自检证明作为采购人验收的依据，但不能作为有关质量、数量的最终检验结果。

（2）项目验收（初验、终验）

严格按照招标文件要求进行数据普查及服务，在项目启动后与采购人确定1平方公里范围作为数据普查试点，并按招标文件要求交付试点区数据成果。由建设单位组织相关用户、专家、建设方、承建方一起进行项目验收，针对数据建设情况及运行功能进行初步检测，同时比较中标人出具的自检证明，经检验无误后给出验收评定意见。

4.验收文档目录

（1）项目立项文件（建设方）

（2）项目招标文件（建设方）

（3）项目投标文件（建设方）

（4）项目设计书（承建方）

（5）项目实施方案（承建方）

（6）项目自检报告（承建方）

（7）项目总结报告（承建方）

（8）项目图件资料（承建方）

（9）项目成果资料（承建方）

六、 数据成果与提交

本项目提交成果物包括但不限于以下内容：

1技术设计书（含计划）纸质1套

2营口市智慧城市网格化数据标准规范文档纸质1套

3所有野外调查图、调查表及作业日志电子、纸质1套

4部件图集与手册电子、纸质10套

5网格图册制作电子、纸质10套

6部件数据库电子1套

7网格数据库电子1套

8地理编码数据库电子1套

9空间基础数据库电子1套

10实景影像数据库电子1套

11实景影像数据管理软件电子1套

12项目总结报告电子、纸质1套

13质量检查报告电子、纸质1套

14部件更新普查等数据更新服务方案电子、纸质1套

15数据使用、维护及管理培训方案电子、纸质1套

七、技术服务与培训

营口市城市网格化管理部件数据普查项目的全部建设内容必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，充分满足用户的使用要求，质量可靠、使用安全。

为了保证项目的顺利实施,以及项目后期的服务得到有利的保障,投标人需在项目验收合格后，免费提供不低于 1 年的技术服务，技术服务从项目终验后开始计算。技术服务期间提供 24*365 全方位的技术支持服务，出现故障 2 小时内响应，48小时内派人到现场进行处理。投标人须承诺，服务期内免费提供所有普查数据成果和普查应用与营口市城市数字化管理平台开发商进行数据集成和应用集成。
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