
关于公开征求对营口理工学院
智慧图书馆建设项目采购需求意见的公告

受 营口理工学院 的委托，营口市审批技术审查与公共资源交易中心现对智慧图书馆建设项目进行竞争性磋商采购。采购项目需求（征求意见稿）业已编制完成，现予网上公布，广泛征求意见，欢迎各供应商踊跃参加，多提宝贵意见，并以书面及电子邮件形式及时反馈给我中心（请供应商在发给我中心的建议函中注明您公司名称并加盖公章、联系人及联系电话，建议函须用传真和电子邮件两种方式发给采购科）。征集意见截止时间2018年9月17日15:00时止。

谢谢您的关注！

项 目 需 求 情况：见附页 

集中采购机构名称：营口市审批技术审查与公共资源交易中心
地            址：辽宁省营口市新联大街195号
邮            编：115000

联     系     人：王先生
电            话：0417-2972516
传            真：0417-2972521
电子邮箱：ZFCG_YK@126.COM

                    营口市审批技术审查与公共资源交易中心
二○一八年九月十三日
以上内容当否请批示

分管主任：             科室负责人：              审核人：         拟稿人：
一、智慧图书馆建设技术参数
	序号
	设备名称
	规格参数要求（★项为重要指标项，不满足任意一项投标文件无效）
	单位
	数量

	1
	RFID图书电子标签
	功能要求

★1、标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合国际相关行业标准.ISO18000-6C标准，具有良好的互换性与兼容性；

2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写；

3、标签可以非接触式的读取和写入；

4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别；

5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写；

6、具有不可改写的96位唯一序列号（UID）；

7、图书标签采用AFI 或者EAS位作为防盗的安全标志方法；

8、标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中，要求大小：不超过长104mm±2%，宽.5mm±5%，厚0.28mm±5%；

★9、为保障系统的兼容性，所投品牌型号超高频标签与所投RFID设备为同一品牌厂家生产，提供证明文件复印件加盖制造厂商公章。

10、标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中；

11、标签存储空间：≥768bit。

12、有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求。

13、有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用10年以上。内存可擦写100,000次以上。

14、标签存储架构为256位EPC编码，96位TID编码、112位用户TID存储空间与512位用户数据区，提供隐私保护，只允许授权访问标签的EPC与TID内存中的物品信息。支持32位密码保护，支持32位杀死密码；提供标签用户手册。

技术要求

★1、所投品牌型号超高频标签通过静电放电抗扰度试验检测，符合《GB/T17626.2-2006》相关标准，提供第三方专业权威机构出具的相关检测报告复印件加盖制造厂商公章；

★2、所投品牌型号RFID超高频电子标签具有抗磁条干扰功能，在和书籍中原有金属磁条隔页粘贴时仍能保证良好读取效率，提供标签抗磁条干扰功能的技术解决方案及第三方测评机构出具的相关技术证明文件复印件加盖制造厂商公章；

★3、所投品牌型号超高频标签通过环境试验检测，符合《GB/T2423.1》及《GB/T2423.2》相关标准，提供第三方专业权威机构出具的相关检测报告复印件加盖制造厂商公章；

4、提供标签原厂商出具的标签老化试验报告复印件加盖原厂公章（含标签测试DB值、频率等曲线等信息）；

5、RFID标签核心芯片采用国际主流品牌（Alien、NXP或Impinj），提供供货证明文件复印件加盖制造厂商公章；

6、RFID标签通过RED认证，提供RED认证证书复印件加盖制造厂商公章。

★7、标签背胶环保无污染且通过SGS环保检测，提供相关检测报告复印件加盖制造厂商公章。
服务要求

1、投标人须提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通文献是否可以被带出馆外。

2、提供十年免费质保。
	个
	50000

	2
	馆员工作站
	功能要求

1、与图书馆现有的图书馆管理软件实现无缝联接。

2、设备要求美观大方，结构坚固，设计紧凑。

3、须符合国际相关行业标准ISO18000-6B/6C标准。

4、具有操作人员的权限管理功能。

5、可对RFID标签非接触式地进行阅读，必须有读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。

6、该馆员工作站可作为标签编写工作站使用。

7、可以对图书标签防盗位进行复位或置位。

8、须自带故障诊断功能，须配有故障指示灯，机器工作状态一目了然。

9、系统必须提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。操作结束后可根据需要打印借书，还书，续借，查询收据及统计分析结果。

10、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高，投标人需提供详细的条形码转换方案和实施效率说明。

11、系统必须有准确醒目的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。

12、转换站可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费。

13、除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。

14、具备集成RFID管理终端软件功能，并可实现包括RFID标签转换及标签改写及终端管控、RFID借还书管理、典藏管理等功能。

15、设备内的RFID读写器电磁辐射必须严格遵守国家管理规定和要求；同时RFID读写器必须具备待机模式(功放自动关闭)和识读模式(功放自动打开)的自动切换功能；

性能要求

★1、支持ISO18000-6B/6C标准；

★2、工作频率：920～925MHz；

3、读卡距离：0-0.1m；

4、读卡距离：0-0.1m；

5、最大输出功率：27dBm±1dBm；

6、通信接口：RJ45或RS232、RS845；

7、电流：1300mA（工作）、300mA（待机）；

8、电源：DC输出5V/4A

9、工作温度：-10℃—+50℃；

10、存储温度：-20℃—+60℃；

11、响应速度：不少于每秒8个标签（图书厚度25mm左右）。

技术要求

★1、所投品牌型号设备通过环境试验检测，在高低温环境中使用功能正常、读取标签性能稳定、外观无变形损坏，符合《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》相关标准技术条件值中规范要求，提供CNAS认证检测机构出具的相关标准技术规范检测报告复印件加盖制造厂商公章。

★2、为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，提供CNAS认可的专业检测机构出具的相关技术标准检测报告复印件加盖制造厂商公章。

服务要求

1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。

2、提供三年免费质保
	台
	3

	3
	自助借还系统设备(含移动还书箱1台)
	功能要求

1、与图书馆现有的图书馆管理软件实现无缝联接；

2、可非接触式快速识别粘贴在文献上的超高频RFID标签；

3、系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。系统拥有远程诊断、监控功能，管理员可以远程登录自助设备进行管理；

4、可以对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次处理多本流通文献，且处理速度要快；

5、配备触摸显示屏，具有图形化操作界面，提供视觉交互提示功能。支持设备在空闲时可自动播放使用帮助视频或其它设置内容；

6、设备支持 UHF RFID借书证、条码借书证、一卡通借书证、二代身份证（根据馆方实际的读者卡类型配置）；

7、具备防止一书登录多书借出功能，具备防止抽换图书功能，防止读者在自助借还处理过程中抽换书籍；

8、对于读者和工作人员的误操作，具备声音和文字提示功能，可调控音量；

9、操作完成即自动打印收据，可根据需求显示读者姓名、借阅归还的文献题名与归还日期及图书馆提供的其他信息；

10、配合后台应用系统使读者有使用密码的功能。保护读者隐私，可选择显示读者姓名、读者条码号、在借文献数量、读者在借文献等非隐私信息等；

11、支持离线操作模式，有完善的后续处理功能。提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务。

★12、具备内嵌式安装方式，不锈钢冲压成型九宫格数字金属键盘。

技术要求

★1、工作频率：920～925MHz；

★2、须符合国际相关行业标准ISO18000-6C标准；

3、防冲突性：一次可有效识读8个以上RFID标签（图书厚度约为25mm）。

4、通信接口：USB或RS232、RJ45；

5、显示屏：≥17寸触摸屏；

6、自助借还的借阅平台采用凹槽设计，能有效控制读取范围，标书内须提供所投型号设备实物照片；

7、设备主体颜色和图书馆环境相适应。

★8、设备通过CCC强制认证，提供《国家强制性产品认证试验报告》复印件加盖制造厂商公章（型号须与所标设备型号一致，报告中设备样品图片须与所投设备实物一致）；

★9、所投品牌型号设备通过环境试验，符合《GB/T2423.1》及《GB/T2423.2》相关标准，提供第三方专业权威机构出具的相关检测报告复印件加盖制造厂商公章；

10、为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，提供第三方专业权威机构出具的相关检测报告复印件加盖制造厂商公章；

11、设备整机通过信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法检测，符合《GB9254-2008/CISPR22：2006》相关标准检测，提供CNAS认可的专业检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章；

★12、设备的核心模块读写器通过FCC认证，提供FCC认证证书及网站查询截图，复印件加盖制造厂商公章；

★13、设备的核心模块读写器通过CE认证（EMC指令及RED指令），提供相关认证证书复印件加盖制造厂商公章；

服务要求

1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包；
2、提供三年免费质保。
	台
	1

	4
	RFID安全门（双通道））
	功能要求

★1、须符合国际相关行业标准ISO 18000-6C标准；

2、电磁辐射须遵守国家法定要求，须符合相关的国际和行业标准；

3、可以使用EAS报警模式；

4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的超高频RFID标签；

5、可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料；

6、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测；

7、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测。门禁自带一体式嵌入式不小于5 寸液晶显示屏实时显示进出馆人数，自带流量统计功能，提供实物照片；

★8、支持5五种显示模式：在馆人数、出馆人数、进馆人数、在馆人数+进馆人数、进馆人数+出馆人数；

9、系统在人员经过时，自动开启监测，在无人经过时，自动休眠；

10、系统具有故障报警提示功能；

11、具有音频和视觉报警信号，报警音量可调控；

12、系统需提供接口以实现远程诊断、监控；

13、馆方可设定系统采用在线或离线工作模式；

14、门禁面板印刷彩色图案。

技术要求

★1、工作频率：920～925MHz；

2、双通道总宽度：1700mm；

3、单通道门禁宽度：800-1200mm；

4、设备可靠性：＞10000小时；

5、通讯接口：RS232、10M/100M自适应网口。

★6、为避免对人体辐射伤害，特别是对孕妇、心脏起搏器佩戴者以及身体条件缺陷的读者造成伤害，电磁辐射须遵守国家法定要求，提供第三方权威机构出具的相关技术标准检测报告复印件加盖制造厂商公章；

★7、设备通过环境试验，符合《GB/T2423.1》及《GB/T2423.2》相关标准，提供CNAS认证机构出具的相关检测报告复印件加盖制造厂商公章；

8、设备的核心模块读写器通过环境适应性试验及EMC试验，符合《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》、《GB/T2423.5-1995》 、《GB/T2423.10-2008》、《GB/T2423.56-2006》、《GB/T17626.2-2006》、《GB/T17626.4-2008》、《GB/T17626.5-2008》、《GB/T17626.6-2008》、《GB/T17626.8-2006》、《GB/T17626.9-2011》、《GB/T17626.11-2008》、《GB/T17626.3-2006》相关标准，提供第三方专业权威机构出具的相关检测报告复印件加盖制造厂商公章。

★9、设备的核心模块读写器为设备的关键元器件，核心模块读写器须通过FCC认证，提供FCC认证证书及网站查询截图复印件加盖制造厂商公章。

★10、设备的核心模块读写器为设备的关键元器件，核心模块读写器须通过CE认证（EMC指令及RED指令），提供相关认证证书复印件加盖制造厂商公章。

服务要求

1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包；

2、提供三年免费质保。
	套
	1

	5
	RFID智能管理系统
	RFID系统软件管理系统平台以面向网络化、标准化、数字化、为基本设计思想，具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。同时，投标方应承诺对将来招标人基于RFID系统实施的创新服务提供必要的技术支持。系统包含如下模块和功能：

1、电子标签转换子系统：完成对图书电子标签的注册、转换、注销等功能；

2、馆员工作站子系统：支持标签转换和图书借阅查询等功能，同时支持人工借还图书；

3、自助借还子系统：实现对安装有电子标签的图书进行借还、续借等功能；

4、安全监测子系统：实现对安装有电子标签的图书进行防盗检测；

5、盘点子系统：实现对安装有电子标签的图书进行盘点、顺架、剔旧等，并可在图书馆不同区域同时使用不同的排架规则；

6、图书WEB发布（检索）软件子系统：读者可多途径、多级查询图书的详细信息，还能图形化显示，可在OPAC中显示文献架位信息，可链接至架位图，支持微信平台、移动图书馆APP；

7、设备监控子系统：实现对所有RFID相关设备的远程监控；设备出现异常状态，在中心管理系统中进行告警信息提醒；管理员可以远程控制终端设备（如重启、关闭设备、设置参数）；能对设备的运行状况、服务效率、故障率等进行统计；对管理员的操作记录日志，可生成报表，可统计；

8、各子系统都有相关工作的数据统计、分析功能；

9、提供电子标签转换系统、馆员工作站系统、自助借还系统、图书安全检测系统、WEB发布系统、监控中心系统的相应软件著作权复印件加盖制造厂商公章；

10、提供RFID图书智能管理系统软件著作权登记证书复印件加盖制造厂商公章；

★11、RFID图书智能管理系统软件安全、可靠，通过国家《GB/T 25000.51-2006》质量检测，提供第三方测评机构出具的软件测评报告复印件加盖制造厂商公章。
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	门禁系统（3通道）
	1、门禁闸机为三通道；

★2、剪刀式闸机机型尺寸：700mm-800mm（长）x 250mm-300mm（宽）x 950mm-1000mm（高），需提供产品彩页；

★3、闸机主板：闸机主板采用低功耗、不发热、不易死机的嵌入式工业级单板控制器；

4、扇门材质：采用高档亚克力材质制作，不采用易老化、开裂的橡胶材质；

5、通信协议：系统通信协议采用TCP/IP（每台门禁闸机有一个独立的IP地址），通信速率10M/100M。当任一通道断网时，闸机提示灯闪烁；

6、身份认证：读者凭有效证件在闸机上刷卡验证有效后，闸机显示屏提示允许入馆并打开扇门放行，同时将入馆记录存放于门禁系统数据库中；无证件及持无效证件者禁止入馆，显示屏显示“非本馆读者”、“过期卡”、“挂失卡”、“重复刷卡”等信息及声光告警提示；

7、认证方式：支持IC卡；条码卡；身份证等认证方式；

8、闸机参数设置：主要包括验卡后有效通过时间、同一张卡重复验卡时间、扇门关闭时间等；

9、闸机断电时扇门自动打开、遇突发情况而未断电时，闸机扇门可用钥匙打开或强行推开变为无障碍通道，符合国家安防及消防要求；

10、使用校园一卡通刷卡时通过率达到60人/分钟，采用日本进口传感器，传感器响应时间要求小于0.1秒，验卡速度小于0.15秒，扇门响应时间小于0.3秒；

11、工作环境：温度 -10~60℃，湿度范围 5%~95%RH；工作电源：220V（AV）±10%；50Hz±4%;闸机耗电：静态：≤100W，动态：≤160W；噪音≤50分贝；

12、信息统计：统计软件是B/S架构，能够实时采集数据，产生详细进馆记录；能按校区、按读者部门、按读者类型、按照读者年级、按入馆时间作出相应的统计报表，以及综合性报表和相关的曲线图和柱形图；客户端为IE浏览器，可以在任何一台联网的计算机上根据不同授权浏览相应的信息；

13、门禁系统可与学校校园一卡通及图书馆文献信息管理系统实现无缝连接，可根据用户需求采用二次认证方式入馆。投标方需提供对接方案；

14、门禁系统软件须提供以下功能和服务：

图书馆监控终端上实时显示刷卡人信息；提供输入读者卡号对无卡读者进行身份验证的功能；提供对指定刷卡人通过门禁闸机时进行实时提示的功能；

15、投标产品生产企业应通过国家ISO9001质量体系认证。投标时提供加盖生产厂商公章的证书复印件，中标后用户单位可向中标方核查原件；

16、为了保证伸缩式门禁产品的成熟，稳定及可靠性，需提供近三年国内至少30家用户使用投标产品案例。提供高校名称、联系人、联系方式。投标时提供合同复印件并加盖生产厂商公章。中标后用户单位可向中标方核查合同原件；

★17、投标产品应具备门禁系统管理软件的《计算机软件著作权登记证书》，证书名称中须有“门禁管理”或“门禁统计”等字样。投标时提供加盖生产厂商公章的复印件，中标后用户单位可向中标方核查原件。
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	服务器
	★1、国内知名品牌

★2、服务器高度≤2U，机架式并提供机架安装套件

★3、处理器配置：2*Intel Xeon E5-2603 v4 6核CPU

★3、内存配置：≥32GB(2*16GB) DDR4-2133 ECC REG RDIMM内存， 16 个DIMM 插槽

★4、硬盘配置：2*3.5" 4000G 7200RPM SATA热插拔硬盘；可选8/12盘位，支持3.5寸或2.5寸SAS，SATA或SSD硬盘，可混插，标配8个可插拔支架，无需选配件可内置≥2块2.5寸硬盘，最大可扩展14块硬盘；

★5、RAID配置：板载12Gb SAS高性能控制器，不占任何板载接口包括PCIe接口，可做RAID0，1，10； 

★6、网络配置：板载10/100/1000Mb自适应以太网卡端口≥4个，支持ISCSI启动、I/OAT、SR-IOV功能； 

7、其他接口配置：COM口≥1，VGA接口≥1，USB3.0≥2，USB2.0≥4，内置≥1个Type A 接口，RJ-45网口≥4，RJ-45管理口≥1。

★8、PCIe插槽配置：≥1 (x16) PCI-E 3.0 + 6 (x8) PCI-E 3.0，配置硬RAID卡后可用PCI-E插槽≥7个。

★9、电源配置：高效能节能≤550W白金牌电源，符合CRPS标准，冗余（1+1）热插拔、 PMBUS1.2支持、IPMI电源状态报警、FRU信息监控、电源功耗封顶技术、电源主备和双活切换功能、高压直流和交流切换功能，支持交流与240V高压直接混用。

10、系统管理：提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控CPU，电源状态，温度等。

★11、服务器设备附含安全模块，可对已知/未知病毒、木马、攻击程序等恶意代码的防护能力，需提供详细的界面截图，并加盖制造厂商公章；

12、设备制造厂商通过ISO 9000及ISO 14001质量体系认证，提供证书复印件，并加盖制造厂商公章；

★13、产品通过GB/T 17618 -1998标准测试,提供第三方可靠性测试报告复印件并加盖制造厂商公章； 

★产品通过GB/T 9813-2000标准测试, 提供第三方可靠性测试报告复印件并加盖制造厂商公章；

★服务：原厂商提供3年免费维修服务；原厂商提供3年7*24*4小时厂家现场服务。
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	大数据可视化管理平台（含显示屏）
	技术参数

1) 采用Java、C++等主流语言开发，符合相关行业规范；

2)应用服务器支持各种主流服务器及虚拟机；

3)数据交换和配置采用XML技术和json技术

4)数据库支持各种主流数据库

5)支持各种主流操作系统平台，如Windows，Linux，Unix等

6)客户端支持各种操作系统和浏览器

7)开发工具采用IDEA

8)开发模式：平台采用前后端分离的开发模式，前端使用HTML设计页面，后台使用java语言编写接口，后端专注于：后端控制层（Restful API）、服务层和数据访问层；前端专注于：前端控制层、视图层（HTML）和APP等移动端。
9）前端技术
语言技术：HTML5、css3及JavaScript基础和核心，使用Div+css完成前端开发和页面制作。
二、系统功能 
 1、★以图书馆数据集成平台为核心，将所有图书馆第三方业务系统统一纳入大数据管理系统平台进行管理，统一接口、报表汇总及分析。

2、可通过电脑WEB 浏览器登录数据平台进行管理设置，也可通过移动设备连接到数据平台实时查看各业务系统的数据报表统计，支持通过移动APP、微信、支付宝查看年度报告、个人报告、各类实时数据。

3、统一接入接口标准：图书馆数据集成平台提供统一的接口标准，供各业务子系统的统一接入，做到接口程序的统一规范化管理，第三方业务系统可通过图书馆数据平台同步读者账户信息、进行身份认证以及密码认证。

4、图书馆门禁闸机系统的数据汇总及数据挖掘，获取闸机系统每年的进馆量，绘制出柱状图及K 线图，对近三年进馆数量进行对比，可直观了解每年进馆人数总量的变化趋势，以及一年中每个月的进馆人流量变化趋势。挖掘出每年进馆人流量学院的分布以及所占比例。挖掘今日、昨日、最近一周、最近一月、最近半年、最近一年进馆量数据统计，以及近三日、近三月、近三年的进馆量数据对比，全方位掌握图书馆的到馆人数和每天各个时间段的到馆人数。挖掘出每天开馆时段内每个时辰进馆人数的数据量，图书馆工作人员能准确的了解到开馆期间什么时段内到馆人数变化趋势。

5、获取图书管理系统每年图书的借还量，绘制出柱状图及K 线图，对近三年图书借还量进行对比，直观了解每年图书借还量的走势。图书借阅的学院及专业分布数据，了解图书借阅主要学生群体的分布，知晓哪些学生喜欢看什么类型的书。分析全馆各大类借书比例以及历年各大类书借还量比例趋势挖掘。分析历年借还书量变化趋势。分析自助借还量占总借还书比例变化。图书科目类型借阅量分布，为下一年度图书的采购决策提供数据支撑。

6、必须对接现有的自助打印复印系统，并汇总该系统的各类使用数据，自助打印自助复印的使用总量、打印总量、复印总量、扫描总量、A4纸使用量、A3纸使用量、费用合计等，根据使用量图书馆可把握出当前的终端数量是否能满足读者的使用需求。统计出每一个终端的使用量，统计出每一类打印机机型的使用量

7、汇总研修间管理系统各种空间类型的使用数据，如使用人数、使用人次、每种身份的使用量（如本科生、研究生、博士生的使用人数及人次）、各学院的使用人数及人次等，图书馆工作人员能准确了解每天、每月、每年各类空间的使用量，每一类空间的主要使用者的身份（如：主要使用者是本科生还是研究生或者是博士生），以及每一类空间的主要使用者分布在哪些学院。依据这些使用数据，图书馆可以调整各类空间的配套软硬件设施，提高服务质量，增加读者的满意度；根据各类空间的使用量大小增减研修间的数量，对研修间使用量非常高的空间类型，后期图书馆建设时增加该类空间的建设数量。

挖掘读者研修间的使用行为，根据读者申请研修间的主题说明及申请资料，挖掘关键字，根据关键字挖掘出读者使用空间的目的，如：用于自主学习、小组讨论、组织活动、毕业论文设计、或者进行科研项目的研究以及研究的主题和方向等。图书馆能根据这些数据掌握读者使用研修间的目的，并根据读者的使用行为习惯提供相应的配套服务。

8、通过座位管理系统并汇总该系统的各类使用数据，读者每天、每月、每年座位系统的使用情况及趋势等。

9、通过电子阅览室管理系统并汇总分析该系统的上机数据，如：某个时段电子阅览室的上机人数、上机人次、总上机时长，电子阅览室的空余机位，需包含对接费用。

10、可在图书馆大屏上实时进行动态展示，如当日进馆人数、进馆人次；借书人数、借书册数；座位使用人数、使用人次、空闲座位数量；研修间使用人数、使用人次、空闲数量 ，电子阅览室的空余机器。

65寸落地式显示屏技术参数

显示器：LED显示屏，可视面积：1428.48(H) x 803.52(V)，分辨率≥1920x1080；

色彩：16.7M，点距≥0.744(H)×0.744(V)，亮度≥360cd/㎡；对比度≥：4000:1；可视角度：±178°反应时间：5ms 灯管寿命：>50,000(hrs)；

触摸屏：≥65"红外触摸屏，响应时间≤16ms，可承受5000万次以上的单点触摸，可感知≥100g的触摸力（可调节），触摸精度±1毫米，高抗腐蚀性，透光率≥92%。

主机要求：工业级低功耗无风扇主板，双核CPU，主频不低于1.8G，内存不低于4G；电源适配器AVC、双网卡、串口*1、USB口*1、VGA接口*1、主板电源LED指示灯、支持远程唤醒、插电启动功能；落地式支架等辅助设备。
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