
附件1-1

项目采购需求

	项目名称
	环境科学与工程

	申请部门
	化学与材料工程系

	预算金额（万元）
	161

	资金来源
	财政拨款

	付款方式
	验收合格后付款90%，一年后无质量问题支付剩余10%

	交货时间
	营口理工学院指定时间

	交货地点
	营口理工学院指定地点

	质保期
	1年

	采购要求
	附件2

	货物明细表
	附件3（序号与附件4技术参数相匹配）

	技术参数
	附件4（序号与附件3货物明细表对应，政府采购项目不允许出现品牌、型号及指向性技术参数）

	售后服务承诺要求
	附件5

	其它要求
	附件6


部门公章：

部门负责人签字：刘海燕

项目负责人签字：矫继峰
日期：2018.9.5
附件1-2

采购要求

设备安装与调试

供方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。 

安装调试的具体时间由需方提前5天通知供方。 

培训要求

免费培训技术人员，提供使用和维修手册及其相关的技术资料。

其他要求

仪器设备在保修期内，免费维修和保养；在使用期内，终身维修。
附件1-3

货物明细表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价

(万元)
	合计

(万元)
	备注

	1
	电导率仪
	见技术参数1
	台
	4
	0.19
	0.76
	

	2
	浊度仪
	见技术参数2
	台
	4
	0.336
	1.34
	

	3
	真空干燥箱
	见技术参数3
	台
	4
	0.385
	1.54
	

	4
	电子天平
	见技术参数4
	台
	2
	0.45
	0.90
	

	5
	数显高速离心机
	见技术参数5
	台
	2
	1.8
	3.60
	

	6
	数显单频超声清洗器
	见技术参数6
	台
	2
	0.26
	0.52
	

	7
	数显加热磁力搅拌器
	见技术参数7
	台
	2
	0.2522
	0.50
	

	8
	LED磁力搅拌器
	见技术参数8
	台
	2
	0.06
	0.12
	

	9
	直流稳压电源
	见技术参数9
	台
	6
	0.035
	0.21
	

	10
	高压蒸汽灭菌器
	见技术参数10
	台
	2
	0.22
	0.44
	

	11
	真空抽滤系统
	见技术参数11
	台
	2
	0.35
	0.70
	

	12
	COD测定仪
	见技术参数12
	台
	2
	2.8
	5.60
	

	13
	烘箱
	见技术参数13
	台
	2
	0.78
	1.56
	

	14
	马弗炉
	见技术参数14
	台
	2
	2.9
	5.80
	

	15
	电热板
	见技术参数15
	台
	4
	0.28
	1.12
	

	16
	紫外可见分光光度计
	见技术参数16
	台
	2
	2.58
	5.16
	

	17
	恒温水浴锅
	见技术参数17
	台
	6
	0.3
	1.80
	

	18
	氨氮蒸馏装置
	见技术参数18
	套
	30
	0.01
	0.30
	

	19
	空气/智能TSP综合采样器
	见技术参数19
	台
	6
	1.7
	10.20
	

	20
	恒温自动连续空气采样器
	见技术参数20
	台
	2
	3.1
	6.20
	

	21
	自动烟尘（气）测试仪
	见技术参数21
	台
	3
	8
	24.00
	

	22
	可见分光光度计
	见技术参数22
	台
	4
	1.18
	4.72
	

	23
	气压计(空盒气压表)
	见技术参数23
	台
	6
	0.08
	0.48
	

	24
	毕托管
	见技术参数24
	台
	6
	0.15
	0.90
	

	25
	倾斜微压计
	见技术参数25
	台
	6
	0.27
	1.62
	

	26
	普通空气采样器
	见技术参数26
	台
	6
	0.28
	1.68
	

	27
	声级计
	见技术参数27
	台
	10
	0.502
	5.02
	

	28
	全玻璃回流装置
	见技术参数28
	套
	30
	0.01
	0.30
	

	29
	标准声源
	见技术参数29
	台
	2
	0.74
	1.48
	

	30
	干湿球温度计
	见技术参数30
	台
	10
	0.35
	3.50
	

	31
	水样自动采样器
	见技术参数31
	台
	5
	0.8
	4.00
	

	32
	生化培养箱
	见技术参数32
	台
	2
	0.918
	1.84
	

	33
	数显台式pH计
	见技术参数33
	台
	6
	0.418
	2.51
	

	34
	气浴恒温振荡器
	见技术参数34
	台
	2
	0.28
	0.56
	

	35
	全自动量热仪
	见技术参数35
	台
	1
	0.48
	0.48
	

	36
	电热鼓风干燥箱
	见技术参数36
	台
	1
	0.32
	0.32
	

	37
	台式循环水真空泵
	见技术参数37
	台
	2
	0.08
	0.16
	

	38
	调温万用电炉
	见技术参数38
	台
	8
	0.015
	0.12
	

	39
	无油真空隔膜泵
	见技术参数39
	台
	1
	0.088
	0.09
	

	40
	冰箱
	见技术参数40
	台
	2
	0.18
	0.36
	

	41
	旋流板塔烟气吸收实验装置
	见技术参数41
	台
	2
	4.1
	8.20
	

	42
	电子天平
	见技术参数42
	台
	2
	0.285
	0.57
	

	43
	超纯水机
	见技术参数43
	台
	1
	3.3375
	3.34
	

	44
	单道可调移液器
	见技术参数44
	把
	1
	0.08
	0.08
	

	45
	单道可调移液器
	见技术参数45
	把
	1
	0.08
	0.08
	

	46
	单道可调移液器
	见技术参数46
	把
	1
	0.08
	0.08
	

	47
	单道可调移液器
	见技术参数47
	把
	1
	0.08
	0.08
	

	48
	单道可调移液器
	见技术参数48
	把
	1
	0.08
	0.08
	

	49
	单道可调移液器
	见技术参数49
	把
	1
	0.08
	0.08
	

	50
	单道可调移液器
	见技术参数50
	把
	1
	0.08
	0.08
	

	51
	单道可调移液器
	见技术参数51
	把
	1
	0.08
	0.08
	

	52
	低温冷冻离心机
	见技术参数52
	台
	1
	1.5
	1.50
	

	53
	数显恒温电热套
	见技术参数53
	个
	15
	0.046
	0.69
	

	54
	数显恒温电热套
	见技术参数54
	个
	15
	0.042
	0.63
	

	55
	微机BOD5测定仪
	见技术参数55
	台
	2
	3.2
	6.40
	

	56
	空气泵
	见技术参数56
	台
	2
	0.025
	0.05
	

	57
	密闭式智能微波消解仪
	见技术参数57
	台
	1
	8.5
	8.50
	

	58
	超低温冰箱
	见技术参数58
	台
	1
	8.16
	8.16
	

	59
	序批式活性污泥法处理污水实验装置
	见技术参数59
	套
	2
	2.35
	4.70
	

	60
	离子交换设备
	见技术参数60
	套
	2
	1.02
	2.04
	

	61
	数显测速六联同步电动搅拌器
	见技术参数61
	台
	2
	0.3
	0.60
	

	62
	静电除尘实验装置
	见技术参数62
	套
	1
	3.95
	3.95
	

	63
	布袋除尘实验装置
	见技术参数63
	套
	1
	3.35
	3.35
	

	64
	好氧堆肥反应器
	见技术参数64
	套
	1
	3.8
	3.80
	

	65
	振动筛分机（标准筛一套）
	见技术参数65
	套
	1
	1.672
	1.67
	


附件1-4
技术参数

1、电导率仪

仪器级别：1.0级 ；

测量范围：电导率：（0～100）mS；TDS:（0～1999）mg/L； 温度：0～99.9（℃基本误差：电导率：±1.0% FS；TDS:±1.0% FS； 温度±0.3（℃）;

稳定性：±0.33% FS/3h

电源：AC(220±22)V，(50±1)Hz

尺寸（mm)、重量(kg)：300×220×90，1.3

2、浊度仪

测量范围0～20、0～200；最小示值 0.01；零点漂移 ±0.5%F.S；示值误差：±6%（±2.5%F.S），特点：精度高，稳定性好，可用于低浊度分析；测定原理：90°散射光；重复性：≤0.5%。

3、真空干燥箱

工作温度：室温+10-200℃，工作室尺寸(mm)W×D×H 420×350×370，恒温灵敏度：0.1℃；恒温波动度：±1℃；工作电源：220V  50Hz；真空度：133pa;加热元件：加热管；加热元件数量：1支；加热功率：1.4kw;标配隔板数量：2块；定时范围：0-999min。

4、电子天平

最小称量
0.1（mg）；最大称量
100（g）；最小显示值0.0001g。

5、数显高速离心机

主要技术参数： 速度范围：0-16000转/分钟（无级调速，数显测速）；转子参数：最大相对离心力≥17000×g； 容量：1号1.5ml/2.2ml×12，3号5ml×10/12，5号0.5ml×36/48，4号10ml×12，6号50ml×6孔尖底管，定时范围：0-30分钟； 电源：交流220V  50Hz  80W；重量：大于20Kg。

6、数显单频超声清洗器

超声波功率：240W；容量：11 L； 内槽尺寸：300*240*150mm；外形尺寸：175*170*180mm，超声波频率：40KHz；加热功率400W；功率可调：0-100%；不锈钢洗篮：有；脱气开关：有；时间：1-8h 59min。

7、数显加热磁力搅拌器

[image: image1.png]100-120/200-240

5060
1050
1000
FE-550, FHE1
580
1766176
#1(2100°C)
+1%(>100°C)
RERT LcD
RERTARE C 01
SMEREEES PT1000
SMEREREEPTI000ERAHE C] 02
i 50°CIRE4:
BASHE (H20) U 20
HFBART (@) mm] 80x10
LR BRI
AHFANEW 18
AFLEEW 10
EREEEIrem] 100-1500
BRET LcD
ERETAHEPM] 1
Tfr@HE i
TAr@RFImm] 184x184
SHZRT(MOXH) [mm) 215x360x 112
EE kal 53
FFIFRARE C 540
FEFITREE 80%
DIN EN60529 {47zt

P21
FAEIEH| (RS232500) A




8、LED数显磁力搅拌器
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9、直流稳压电源

额定输出值：电压：0～30V，电流：0～5A；电流表：4位LED显示，电压表：3位0.56LED显示；功率：150W；工作温度：环境温度：0～40℃；相对湿度：≤80%；储存温度：环境温度：10～70℃，相对湿度：≤70% ；电源输入：AC220V±5%，50Hz
10、高压蒸汽灭菌器
产品容量:18L；移位式快开盖结构;高工作压力：0.142Mpa;工作温度（126℃）;双刻度二类读数压力表;压控温度可调装置（105℃-126℃）;自涨式密封;灭菌定时可调装置（0～60分钟）;压力自锁盖装置;全不锈钢材料;自动排放冷空气;电加热方式;操作简便、安全可靠;重量：12kg;电源：220V;功率：2Kw;体积：420×420×300 。
11、真空抽滤系统

漏斗连接方式：旋卡式；过滤漏斗容积：300ml；过滤漏斗材质：聚醚砜；抽滤瓶容积：1200ml；最大真空度：-670mmHg=90torr=120mbar；最大流速：18L/min；噪音：50dB；功率：60w；缓冲杯：有；真空调节阀：有

12、COD测定仪

[测定项目]COD高量程 COD低量程 氨氮；[测定范围]COD高量程：10-10000mg/L（分段） COD低量程：2-150mg/L（分段）氨氮：0.02-100mg/L（分段）；[测定精度]COD高量程：COD＜50mg/L,误差≤±10%；COD＞50mg/L，误差≤±5%；COD低量程：误差≤±10%；氨氮：误差≤±10%；[最低检出限]COD高量程：0.1mg/L COD低量程：0.1mg/L；氨氮：0.01mg/L；[测定时间]COD高量程：20分钟； COD低量程：20分钟；氨氮：10-15分钟；[重 复 性]≤±5%；[光源寿命]10万小时；[光学稳定]≤±0.005A/20分钟；[抗氯干扰][Cl-]＜1000mg/L无影响 [Cl-]＜4000mg/L(可选) 氨氮：—；[比色方式]比色皿、比色管；[存储数据]1.2万；[曲线数量]180条；[显示方式]彩色液晶（分辨率320*240）；[通讯接口]USB。

13、烘箱

电源电压：220v；加热功率：4.5kw；控温精度：±1℃；温度均匀度：±2℃；常用工作温度：室温~150℃。；最 高  温 度：室温~300℃。均 匀  性 能：在设定150℃进行测试时，左右，上下温度公差为±2℃；测   试   点：距内胆材料至少50毫米，门至少50毫米。测  试 时 间：达到设定温度（恒温状态）后至少10分钟。

14、马弗炉

容积：36 L；电源电压：AC380V，8000W；温控系统：采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制30段升降温程序；控温精度：±1℃；使用温度：最高温度1200℃，连续工作温度≤1150℃；升温速度：最快升温速度30℃/min；标准配置：主机1台，坩埚钳1把，高温手套1副，说明书、合格证、保修卡各1份。
15、电热板

电源：220v，50Hz；功率：2000千瓦；温度调节：数显可调；控温精度：±1℃;最高温度：350℃;工作时间：≤200℃，连续工作48小时；≥200℃，连续工作24小时。
16、紫外可见分光光度计

光学系统： 比例双光束、1200条/mm衍射光栅； 波长范围：190～1100nm；光谱带宽： 2.0nm；波长准确度：±0.5nm；波长重现性：≤0.2nm；透射比准确度:±0.3% τ（0-100%τ） ±0.001A(0～1A)；透射比重复性：0.15% τ；杂散光： ≤0.05% τ (220nm NaI，360nm NaNO2)；稳定性： 0.001A/h（500nm预热后）；噪声： ±0.0005A (500nm预热后)；基线平直度： ±0.002A；测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量；波长调节：自动调节；波长分辨率:0.1nm；光度范围： -0.3～3A；操作模式：电脑/主机双模式；显示方式： 2.5英寸高亮度蓝色液晶显示屏；双检测器：进口检测器；键盘:数字式按键；光源： 进口氘灯、进口钨灯；光学底板:8mm厚整体光学铝板；电源： AC 220V；功率： 150W；配置电脑和打印机。

17、恒温水浴锅

不锈钢材质；温控范围：RT+5~99.9℃；辨析度：0.1℃；均匀度：±0.5℃；功率：2000W；外形：双列八孔

18、氨氮蒸馏装置

氨氮蒸馏玻璃装置：500mL凯式烧瓶、氮球、直行冷凝管、导管。

19、空气/智能TSP综合采样器

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	颗粒物采样流量
	（80-120）L/min，工作点流量为100 L/min
	0.1L/min
	不超过±2%

	大气采样流量
	(0～1.0)L/min
	0.01L/min
	不超过±2%

	采样时间
	99小时59分内任意设置
	1min
	不超过±0.2%

	间隔时间
	99小时59分内任意设置
	1min
	不超过±0.2%

	计前温度
	(－30～99)℃
	0.1℃
	不超过±1℃

	大 气 压
	(50～130)kPa
	0.01kPa
	不超过±500Pa

	采样次数
	(1～99)次

	仪器噪声
	59dB(A)

	外型尺寸(长×宽×高)
	210mm×360mm×320mm

	主机重量
	约7.5kg

	工作电源
	AC(220±22 )V， 50Hz或可选配崂应9011J型智能交直流移动电源

	功    耗
	＜600W


	废气颗粒物预处理器
	

	主要参数
	参数范围

	PM2.5切割特性
	Da50=(2.5±0.2)ìm óg=1.2±0.1 

	PM10切割特性
	Da50=( 10±0.5)ìm óg=1.5±0.1 

	入口速度
	0.3m/s

	b/a
	0.625

	采样流量及稳定度
	100L/min ≤±5％

	有效滤膜直径
	Φ80mm

	连接头
	M20×1.5


20、恒温自动连续空气采样器

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	采样流量
	(0.18～0.22)L/min，

恒流在0.20L/min
	0.001L/min
	不超过±2%

	流量重复性
	——
	——
	≤2%

	流量稳定性
	——
	——
	≤5%

	采样时间
	99h内任意设置
	1min
	不超过±0.2%

	间隔时间
	99h内任意设置
	1min
	不超过±0.2%

	温控器温度
	(15～30)℃
	0.1℃
	不超过±2.0℃

	仪器噪音
	≤55dB(A)

	外型尺寸(长×宽×高)
	180mm×427mm×320mm

	主机重量
	约6.5kg

	工作电源
	AC(220±22)V， 50Hz或DC12V

	功    耗
	＜80W


21. 自动烟尘（气）测试仪

	烟尘采样技术指标
	
	
	

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	采样流量
	(0～60)L/min
	0.1L/min
	不超过±2.5%FS

	流量控制稳定性
	不超过±2%

	烟气动压
	(0～2000)Pa
	1Pa
	不超过±1%FS

	烟气静压
	(-30～30)kPa
	0.01kPa
	不超过±1%FS

	烟气全压
	(-30～30)kPa
	0.01kPa
	不超过±1%FS

	流量计前压力
	(-30～0)kPa
	0.01kPa
	不超过±1%FS

	流量计前温度
	(-55～125)℃
	0.1℃
	不超过±2.5℃

	烟气温度
	(0～500)℃
	1℃
	不超过±3℃

	等速吸引流速
	(5～45)m/s
	0.1m/s
	不超过±5%

	干、湿球温度（可选）
	(0～100)℃
	0.1℃
	不超过±1.5%

	含湿量    （可选）
	(0～60)%
	0.1%
	不超过±1.5%

	大气压
	(50～130)kPa
	0.1kPa
	不超过±2.5%

	最大采样体积
	9999.9L
	0.1L
	不超过±2.5%

	采样泵负载能力
	≥40L/min(阻力为20kPa时)

	数据存贮能力
	＞50000组

	工作电源
	AC(220±22) V， 50Hz或DC24V

	外型尺寸（长×宽×高）
	350mm×170mm×310mm

	整机重量
	约8.4kg

	功    耗
	＜180W


22、可见分光光度计

光学系统：单光束，1200条/毫米衍射光栅；光谱带宽：1-5nm可调；波长范围：325-1000nm；波长精度：±0.5nm (带宽2 nm)；波长重复性：≤0.2 nm；波长可读性：0.1 nm；透射比准确度：±0.5%T；透射比重复性：≤0.2%T；杂散光：≤0.15%T；基线直线型：±0.004 A (带宽2 nm)；稳定性：≤0.004 A / 30min / 500 nm (after 30min warmup)；测量范围：0-125%T、-0.097-2.70 A、0-1999C、0-1999F；光 源：钨卤素灯；分析软件：有；比色皿架：10 mm；电 源：AC 220V/ 50Hz。
23、气压计(空盒气压表)

1、测量范围：800～1060hpa；2、使用温度范围：-10～+40℃；3、经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa；4、示度盘最小分值：1hpa；5、附温表最小分值：1℃；6、仪器重量不大于1.5Kg；7、仪器尺寸156mm*156mm*115mm
24、毕托管

L型毕托管系数：0.99~1.01之间；S型靠背管系数：0.81~0.86之间；材质：304不锈钢。（可订制不锈钢316L材质。）；工作温度： 650度（长期），1000度（间隔测量）

25、倾斜微压计

	型号
	测量上限值
	测量管最小分度值
	修正系数
	精度等级
	标准溶液（酒精）

	
	pa
	mmH2O
	pa
	mmH2O
	
	
	

	QY-200
	250
	25
	 1
	0.1
	0.1
	1级
	比重0.81g/cm3

	
	 750
	75
	  3  
	0.3
	 0.3
	
	

	
	2000
	200
	8
	0.8
	0.8
	
	


26、普通空气采样器

	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	流量范围
	双路（0.1～1.0）L/min（可扩展） 
	0.1L/min
	≤±5.0%

	采样时间
	1min～99h59min 
	1min
	≤±2S

	采样方式
	同时采集2个平行样品或采集单一样品

	工作电源
	AC220V 50Hz或DC18 (选配)

	噪声
	＜50 dB(A)

	功耗
	＜10W（不含加热器）


27、声级计

（1）线性测量范围：30dBA～133dBA；33dBC～133dBC；40dBZ～133dBZ；66dBL CPeak ～136dBL CPeak；

（2）频率范围：20Hz～12.5kHz。

（3） A/D 位数：24 位；

（4） 采样频率：48 kHz；

（5）电噪声：小于 A 计权 3 μ V、C 计权 4 μ V、Z 计权 5 μ V（不含前置级，用 50Ω 电阻直接短路）。

（6）级线性范围：105dB（A 计权）

（7）时间计权：并行（同时）F﹑S﹑I；

（8）频率计权：并行（同时）A、C、Z；

（9）检波特性：真有效值数字检波；

（10）声级计类型：X 类声级计；

（11）执行标准：GB/T3785-2010 2 型，IEC61672：2013 2 级， GB/T 3241-2010 2 级，IEC 61260：2014 Class 2， GB/T 15952-2010，IEC 61252:2002。

（12）显示器：彩屏显示，显示内容丰富，背光亮度可自动调节或手动调节。

（13）主要显示内容：可实时测量及显示多个测量指标、统计分布图、24 小时列表值、OCT 频谱值、1/3OCT 频谱值及 FFT 频谱分布图等。

（14）主要测量功能：积分测量功能、统计分析功能（内含 24 小时自动监测功能）、个人声暴露测量、1/1 OCT 分析功能、1/3 OCT 分析功能、记录功能、FFT 分析功能、录音功能。

（15）主要测量指标：L xyi 、L xyp 、L xeq 、L xmax 、L xmin 、L xN 、SD、SEL、L Cpeak 等。（注：x 为 A，C，Z，y 为 F，S，I，N 为 1～99；L Cpeak 测量下限为测量上限减 70dB）

（16）数据存贮：3300 组带分布图的单统计分析结果，2600 组带分布图的双统计分析结果。

（17）输出接口：AC（交流）、DC（直流），RS-232C 至计算机或微型打印机，USB 接口。

1) 交流输出：输出信号幅度可在交流、1kHz 和关闭中选择，输出可接 8Ω 监听耳机，输出功率：150mW，谐波失真小于 0.1%。

2) 直流输出：可选择输出 A、C、Z 三种频率计权、F、S、I 三种时间计权组合的瞬时声压级，输出比例：15.5mV/dB。100dB 时输出电压为 1.55V（灵敏度级：-37.0dB），最大输出电压 2.1V。

3) RS232 接口：接至计算机可实时输出 A、C、Z 三种频率计权、F、S、I 三种时间计权的瞬时声压级，1 秒最大声压级，1 秒积分声压级，已保存的测量结果。接至 AH40 微型打印机可打印出测量结果及相关图表。

4) USB 接口：符合 USB1.1 标准，兼容 USB2.0 标准。

（18）日历时钟：每月误差小于 1 分钟，可 GPS 授时、校时，内置后备电池。

（19） 电源：4 节 LR6（5 号）碱性电池或 4.V5～6V 的外接电源。

（20）电源切换：电池和外接电源同时供电，外接电源电压 4.3V～6.5V 时，电池被切断，全由外接电源供电；外接电源电压很低时，仪器自动切为电池供电，过程中不改变仪器工作状态。

（21）统计分析功能：可以任选频率计权及时间计权，采样速率大于40次/秒。

（22） 测量时间：手动，1s 到 99 小时任意设置或分档设置。

（23）工作温度：-10℃～50℃；

（24）相对湿度：20%～90%

28、全玻璃回流装置

磨口250mL锥形瓶，水冷

29、标准声源

声压级：94dB（以2×10-5Pa为参考）；声压级精度：±0.3dB（20℃±5℃）；±0.5dB（-10℃ ~ +50℃）；频率：1000Hz±1%；谐波失真：≤1.5%；延时时间：约1分钟。

附件：配合器，一只；产品说明书，
一份；合格证，一份；检定证书，一份；电池，一只；皮套，一只。

30、干湿球温度计

黑球温度、自然湿球温度、空气温度三个测头水平安装在同一个横架上。

(1)自然湿球温度测头罩有一层纱布，置于被测环境中，纯粹依靠自然通风而不使用强迫通风。因此所得读数和通风干球温度计的计数不同。

自然湿球温度测头具有以下特性：

测头形状：园柱形；测头外径：6±1mm；测头最小长度：30±5mm；

测量范围：5-40℃；准确度：±0.5℃；

(2)黑球温度测头；黑球温度测头的温度敏感元件置于黑球的中心，黑球的特性为：直径：150mm；平均辐射系数：0.95（未抛光的黑球）；厚度：愈薄愈好；测量范围：20-120℃；准确度：20-40℃±0.5℃、50-120℃±1℃；

(3)空气温度测头；空气温度的敏感元件在测定时应注意防止受辐射热的影响。测量范围：10-60℃；准确度：±0.5℃。

31、水样自动采样器

通信接口：RS232信号、4-20mA信号、开关量信号；采样方式：手动采样、自动采样、外控信号采样；自动采样间隔：1分钟至999分钟任意可调；单次采样量：5ml至999ml任意可调；自动采样次数：1次至999次任意可调，亦可无限次自动采样；管长排空：1米至999米任意可调；手动采集速率：250ml～1000ml/分钟任意可调，增量10ml；采样误差：±3％；平行采样距离：≤100米；供电方式：AC:220V DC:12V；垂直采样吸程：≤8米。

32、生化培养箱

电源电压 AC220V 50HZ；控温范围
0~65℃；恒温波动度 高温±0.3℃ 

低温±0.5℃；温度分辨率
0.1℃；输入功率 700W；内胆尺寸W×D×H(mm)
480×390×780；外形尺寸W×D×H(mm) 605×625×1350；公称容积 150L

载物托架（标配） 2pcs；定时范围 1~9999min；性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。

33、数显台式pH计

测量范围:-2.00~20.00PH；测量范围:-1999-1999mv；温度范围:-5.0-110.0℃；ph精度:0.001ph；mv精度:0.1mv；温度精度:0.1℃；PH误差:±0.002PH±1个字；MV误差:±0.03%FS；温度误差:±0.3℃±1个字；输入阻抗:≥1*10(12)Ω；稳定性:±0.002PH±1个字/3h；温度测量范围:-5.0-110.0℃；温度补偿范围:(-5.0-110.0)℃；自动/手动温补，USB接口，LCD显示，范围-2.000-20.000pH，精度±0.002pH

34、气浴恒温振荡器

控温范围：室温～100℃，微电脑LCD数显控温。精度：≦±0.5℃。装瓶量：500ml×6/250ml×12;盘尺寸：430×330mm。定时范围：0～999小时。转速：起动～300r/min，转速无级可调，数字控制，LED显示。振幅：26mm，往复式+回旋式。加热功率：450W；电机功率：120W。外形尺寸：700×470×500mm左右。

35、全自动量热仪

热容量 约10500J/K；外水筒容量 约51L；内水筒容量约2.1L；分辨率  0.0001℃；线性度 每5 ℃温升范围内＜0.08％；测温误差  每5 ℃温升范围精度±0.003℃；使用电压  AC：220V±10％；点火电压AC: 24V；点火时间  5S；测量精度 优于国标；温度分辨率 0.0001℃；使用环境 5-40℃（每次测定室温变化应≤1℃  相对湿度≤80﹪）；电源 220V±10﹪

36、电热鼓风干燥箱

电源电压:AC220V 50HZ；控温范围:RT+10~250℃；恒温波动度:±1℃；温度分辨率:0.1℃；工作室尺寸：450×400×450mm；外形尺寸：735×610×630mm；容积：80L；载物托架：2块；定时范围：1~9999min；功率：1100W。

37、台式循环水真空泵

最大真空度 0.098 Mpa；单头抽气量
10 L/min；抽气头数2个；储水箱容积15L；外形尺寸400×280×420mm；全机重量15kg

38、调温万用电炉

控温范围：室温～100℃

39、无油真空隔膜泵

真空压力0.75 Mpa；抽气量
10 L/min；功率50w；电源220V/50Hz，外形尺寸240×135×235mm；全机重量3.3kg，最高工作温度40℃。

40、冰箱

冷冻室容积：45L；冷藏室容积：115L；最大容积：160L；净重：42kg；包装尺寸：624x553x1474mm；宽×深(厚)×高：495x572x1407mm；毛重：47kg；；冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱；制冷方式：直冷；箱门结构：双门式；面板类型：PPM；制冷控制系统：机械温控；噪声：38dB；耗电量：0.5Kwh/24h。

41、旋流板塔烟气吸收实验装置

该产品采用先进的旋流板式吸收塔配以辅助系统，形成一个完整的烟气吸收实验系统，适合高等院校和科研院所作大气污染控制实验之用。该系统具有气体、液体流量计以及压差计，还具有自动定时运行和自动保护等功能，自动化程度教高，所有部件皆用耐腐蚀的不锈钢或有机玻璃加工制造。

该设备系统应可以进行SO2烟气脱硫实验以及其它气体（如CO2、H2S等）的吸收实验。

42、电子天平

最大称量  500（g）；最小显示值0.001g，重复性0.003g

43、超纯水机

一、仪器技术参数

1.进水水源：城市自来水，溶解性固形物TDS＜200ppm，水压0.10-0.40pa，水温5-45℃

2.工作电源：AC220V/50Hz，功率： 150W

3.制水流量：20升/小时

4.取水流量:UP取水流量：1.0-1.5升/分钟(水箱储水时)

*5.出水水质:RO出水口：电导率在线监测≤进水电导率*2%；UP出水口：电阻率在线监测18.2MΩ.cm、微颗粒物≤1个/ml、微生物≤1cfu/ml、重金属离子≤0.1ppb、热源≤0.001EU/ml、TOC≤10ppb

终端微滤器：0.22μm过滤器

*7.UV紫外消解仪：185/254nm

8.储水箱配置：配40升压力纯水箱、外置

9.主机尺寸：530*580*1070mm

*10.预处理系统：注塑型双通道预处理系统，并具有“超纯水生产用的预处理检测装置”专利证书；

*11.超纯化系统：具有UP全管路自动定时消毒清洗功能，系统配置除精细纯化柱，全部为整体注塑真空封装，注塑型双通道超纯化系统，并具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”专利证书；

*12.UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测 ；RO纯水电导率在线监测/水温在线监测；RO反渗透膜自动冲洗

*13.PLC自动控制，触摸键盘操作

（1）UP超纯水系统内循环设定 

（2）定时、定量取水设定（1~99L）;

（3）定质取水设定（1-18.25MΩ.cm）

（4）时间设定（年/月/日/时/分）；

*14.具历史数据库存储/查询功能

（1）历次取水时间/容积 

（2）历次取水水质（RO电导率/UP电阻率）

*15.系统自控保护功能

*16.已通过“欧盟CE认证”、“ISO9001：2000质量认证”、高新技术企业认证等。        
二、配置清单
    1.超纯水机主机                 1
    2.注塑型双通道超纯化系统      1

3.纯水专用水箱               1

44-51、单道可调移液器

	量程
	增量
	检测体积
	准确性误差
	精密度误差

	
	
	
	%
	μL
	%
	μL

	0.1-2.5μl
	0.05μl
	2.5
	2.50%
	0.0625
	2.00%
	0.05

	
	
	1.25
	3.00%
	0.0375
	3.00%
	0.0375

	
	
	0.25
	12.00%
	0.03
	6.00%
	0.015

	0.5-10μl
	0.1μl
	10
	1.00%
	0.1
	0.80%
	0.08

	
	
	5
	1.50%
	0.075
	1.50%
	0.075

	
	
	1
	2.50%
	0.025
	1.50%
	0.015

	2-20μl
	0.5μl
	20
	0.90%
	0.18
	0.40%
	0.08

	
	
	10
	1.20%
	0.12
	1.00%
	0.1

	
	
	2
	3.00%
	0.06
	2.00%
	0.04

	5-50μl
	0.5μl
	50
	0.60%
	0.3
	0.30%
	0.15

	
	
	25
	0.90%
	0.225
	0.60%
	0.15

	
	
	5
	2.00%
	0.1
	2.00%
	0.1

	10-100μl
	1μl
	100
	0.80%
	0.8
	0.15%
	0.15

	
	
	50
	1.00%
	0.5
	0.40%
	0.2

	
	
	10
	3.00%
	0.3
	1.50%
	0.15

	20-200μl
	1μl
	200
	0.60%
	1.2
	0.15%
	0.3

	
	
	100
	0.80%
	0.8
	0.30%
	0.3

	
	
	20
	3.00%
	0.6
	1.00%
	0.2

	50-200μl
	1μl
	200
	0.60%
	1.2
	0.15%
	0.3

	
	
	100
	0.80%
	0.8
	0.30%
	0.3

	
	
	50
	1.00%
	0.5
	0.40%
	0.2

	100-1000μl
	5μl
	1000
	0.60%
	6
	0.20%
	2

	
	
	500
	0.70%
	3.5
	0.25%
	1.25

	
	
	100
	2.00%
	2
	0.70%
	0.7

	200-1000μl
	5μl
	1000
	0.60%
	6
	0.20%
	2

	
	
	500
	0.70%
	3.5
	0.25%
	1.25

	
	
	200
	0.90%
	1.8
	0.30%
	0.6

	1000-5000μl
	50μl
	5000
	0.50%
	25
	0.15%
	7.5

	
	
	2500
	0.60%
	15
	0.30%
	7.5

	
	
	1000
	0.70%
	7
	0.30%
	3

	2-10ml
	0.1ml
	10ml
	0.60%
	60
	0.20%
	20

	
	
	5ml
	1.20%
	60
	0.30%
	15

	
	
	2ml
	3.00%
	60
	0.60%
	12


52、冷冻离心机

最高转速:16000r/min.最大相对离心力:17800xg.最大容量:100ml*4 10ml*12.转速精度:±50r/min.温度精度:±1℃.温度范围:-20℃~+40℃.定时范围:0~99min.噪声:≤65dB(A).显示器:数字显示；无刷电机.电源:AC200v 50Hz 15A.外形尺寸:780×420×370mm(L×W×H).重量 75kg；配置使用转子：24×1.5mL/2.2mL（13000r/min）;4×50mL（12000r/min）;4×100mL/(10000r/min)。

53、数显恒温电热套（500mL）

参数：配套500mL凯式烧瓶, 电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料，用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温，双屏显示，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，有断偶保护功能，升温快、温度高、操作简便、精确控温。

电源:220v 50hz；控温精度:±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能；

加热温度:表面温度最高380℃。

54、数显恒温电热套（250mL）

参数：配套250mL锥形瓶, 电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料，用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温，双屏显示，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，有断偶保护功能，升温快、温度高、操作简便、精确控温。

电源:220v 50hz；控温精度:±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能；

加热温度:表面温度最高380℃

55、微机BOD5测定仪
测量范围：0～1000 mg/L（BOD5值超过测量范围时需要稀释）；同时测定样品数：每次6份样品或8份样品；准确度：符合国标“GB7488-87”规定；（葡萄糖谷氨酸标准溶液BOD5值在180 mg/L～230 mg/L范围内）；显示：LCD显示器循环显示各样品的BOD5值及生化反应曲线；培养温度：20℃±1℃；电源：AC 220V±22V    50Hz±0.5Hz；功耗：仪器≤50Ｗ，恒温箱≤300Ｗ；仪器能保存上次分析的八个样品的BOD5值及生化反应曲线。

56、空气泵
电压：220v ；频率 50Hz ；额定压力：0.04kg/cm2；空气流量：8LMP；电流：0.06A。

57、密闭式智能微波消解仪
（1）温度-压力双重监测/保护系统：采用扫描式高精度温度和压力传感器，不仅实现了消解样品与温度-压力监测/保护系统的完全隔离，避免了样品间的交叉污染；而且实现了所有样品消解罐单独测温、测压双重监测功能；具有过压及温度过热保护系统；

（2）“全罐温-压双控并双显”的功能：在全罐控压的基础上，引进国际先进技术-中红外测温技术，监测消解罐内样品溶液的真实温度；并开拓创新，采用新的设计理念和特殊的结构及数据处理方式，成功地将同批所有消解罐的实时温度采集并显示出来，实现了真正意义上的全罐温-压双控并双显的功能；

（3）360°连续旋转平台：实现了消解罐组合在炉腔内朝同一方向连续旋转，解决了微波对不同罐位的不对等、不均匀加热；同时连续旋转的方式降低了对旋转电机的冲击，极大地延长了旋转电机的使用寿命；

（4）超大容量内存系统：可任意编辑、修改和存储255种消解程序；每个消解步骤的相关参数（温度、压力、时间和微波功率）用户都可以根据需要任意设计，为用户的使用和操作提供了方便；

（5）多种主被动安全保护功能：高强度双重安全防护门、温度监测功能、过温及温度骤升保护功能、压力监测功能、过压及压力骤升保护功能、仪器故障监测提示功能、开门暂停保护功能、异响监测功能、急停按钮保护等。可选配远程控制功能。

（6）压力控制方式：10罐扫描控压；

（7）温度控制方式：10罐扫描控温。

（8）消解罐容积：60ml；

（9）测压方式：多光纤非接触式扫描测压。

（10）测温方式：中红外非接触式扫描测温；

（11）样品批处理量：1-10罐。

（12）罐体材质:  消解内罐：进口TFM，保护外罐：进口PEEK混玻纤；

（13）显示器:7英寸触摸屏；

（14）控压范围:0-10MPa(0-100kg/cm2)；

（15）最高工作压力:6MPa；

（16）压力控制精度：±0.01MPa(0.1Kg/cm2)；

（17）控温范围：50-300℃；

（18）温度控制精度：±0.5℃；

（19）微波功率：可在0-1500W范围内任意调节；

（20）微波泄漏：<5mw/cm2；

（21）转盘旋转方式：360°连续旋转。

58、超低温冰箱

*（1）压缩机:2台1.25 HP国际品牌工业级高效压缩机;杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃；

（2）工作温度:-50℃∽-86℃；

（3）工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器；

（4）Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行；

（5）标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能；

*（6）重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

*（7）工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性；

（8）标配内门，减少冷气丢失；

（9）127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成；

（10）三联点式门密封条，提供极佳的保温性能；

（11）控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然；

（12）符合人体工程学的单手操作可锁定门把手，并可同时增加一挂锁，提高安全性；

*（13）标配1 (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器；（14）标配4-20mA, RS-485 以及干触点数据输出端口，方便远程监控；

（15）温度探头位于冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度；

（16）超大冷凝器设计，面积为305mm X 457mm， 确保最佳降温效果；

（17）标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能；

（18）标配的专利式真空减压口设计，方便箱门快速二次开启；

（19）全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏；

（20）重型脚轮，方便移动和固定冰箱；

（21）冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行安静；

（22）后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时；

*（23）可以选配液态CO2或LN2后备制冷系统，在断电时使冰箱内温度保持在-67°C以下（LN2系统可维持在-80°C以下）；

（24）可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求；

*（25）整机零部件及人工2年保修，压缩机2年延保；箱体保温结构终身保修；

*（26）符合CE认证；

（27）内部体积：368L；

（28）电源：230V / 50 Hz；

（29）内部尺寸（cm）：130.8 x 58.4 x 49.0；

（30）外部尺寸（cm）：197.9 x 84.6 x 83.6；

（31）运输重量：323kg；

（32）配置：超低温冰箱主机1台。

59、序批式活性污泥法处理污水实验装置

主要参数及配置：处理水量：15～30L/h、装置外形尺寸：2600mm×450mm×1400mm、电源 220V 功率500W配置：沉淀池1套、混合调节池1套、SBR反应池 1套（五池组成）、二沉池1套、曝气头 5套、配水箱 1只、水泵 1台、污泥回流泵 1台、气体流量计 1只、转子流量计 1只、低噪音充氧泵1台、调速电机 5台、不锈钢搅拌器 5套、调速器 5只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等组成。

60、离子交换设备

主要参数及配置：处理水量：75L～126L/h、阳离子交换柱：阴离子交换柱：装置外形尺寸：1000×700×2200mm 、电源 220V  功率100W、配置：离子交换柱 Ø80mm ×1400mm 、液体流量计4只、再生液水箱1只、配恒位水箱1只、恒位水泵1台、★配阴树脂2套、★阳树脂2套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢支架等组成。打星号参数是必须满足。

61、数显测速六联同步电动搅拌器

电 源：交流50Hz、220V±10%；电机功率：140W；转 速，启动-1200转 /分（数显测速）；机械定时：0-120分；外形尺寸：105×29×65cm。

62、静电除尘实验装置

电场电压：0～60KV、（可调）、装置外形尺寸：长2200mm宽500mm高1700mm、电源电压： 220V  功率1800W、配置：有机玻璃静电除尘器1套、高压静电发生器1套、变压器1台、气尘混合器1套、振打电机1套、粉尘自动加料装置1套、卸除灰尘装置1套、★带变频调速器高压离心通风机1台(电压：220V 功率1100W)、Ø 110PVC风量调节阀 1套、★微电脑激光粉尘仪LD-5C型1套、皮托管1只、DP-2000数字压力计1套、手持式温度显示仪1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Ø 110PVC连接管路1批、带移动轮子不锈钢支架等组成、打星号参数是必须满足。

63、布袋除尘实验装置

装置外形尺寸：长2300mm宽600mm高2000mm、电源电压： 220V  功率1600W、配置：有机玻璃袋式除尘器1套、滤袋6个、气尘混合器1套、振打电机1套、粉尘自动加料装置1套、卸除灰尘装置1套、★带变频调速器高压离心通风机1台(电压：220V 功率1100W)、Ø 110PVC风量调节阀 1套、★微电脑激光粉尘仪LD-5C型1套、皮托管1只、DP-2000数字压力计1套、手持式温度显示仪1套、电控箱1只、Ø 110PVC连接管路1批、带移动轮不锈钢支架等组成、打星号参数是必须满足。
64、好氧堆肥实验装置

（1）处理垃圾：30-50L/h。

（2）环境温度：5℃～40℃，电源 220V。

（3）加热功率：3.0KW。

（4）最高使用压力：0.1~0.15Mpa。

（5）不锈钢反应罐：尺寸Ф350×600mm， 厚度1.5mm。罐体整体由不锈钢制作，外形坚固美观，罐身侧壁上下设进料口和卸料口，罐身正面设上中下三个等距分布的取样口；整个罐体由内外两层组成：外层为水浴保温系统，内层为堆肥反应系统，罐身设测温装置，可实时监控堆肥过程中肥料的温度变化。

（6）调速电机（0-100r/min），数显调速器，不锈钢搅拌器。

（7）空气泵：电磁式空压机：功率105W，最大排气量85L/min。

（8）滤液循环泵：采用磁力循环泵，电压：220V/50HZ；额定流量：10L/min；额定扬程：6m。

（9）热水循环泵：采用不锈钢增压泵，电压：220V；额定流量：8L/min；额定扬程：8m。

（10）不锈钢加热水箱：尺寸300×300×350mm，不锈钢材质制作，厚度1.5mm；功能：为堆肥水浴层提供适温水浴，内装加热系统和温度传感器，可实时监控水浴的温度变化。

（11）滤液收集箱 ：采用不锈钢材质制作，厚度1.5mm，用来收集堆肥过程中产生的滤液。

（12）框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。

（13）外形尺寸：1000×500×1300mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

65、振动筛分仪

驱动方式:机械驱动；最大负荷3kg；最大振幅0.2-3mm；最大振频3000次/min；筛分范围20μm-125mm；最大筛塔高度510mm；适用于干筛；净重35kg；尺寸300×405×685mm。
附件1-5
售后服务承诺要求

一、免费保修期

产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供方向需方免费提供 壹 年上门保修服务。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由供方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。供方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 

货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。 

质保期 壹 年。保修承担方为卖方，技术支持方为生产商。

二、维修响应及故障解决时间

质保期内，供方将向需方提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，供方应在 2 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 

保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

新技术支持服务

某设备或项目如出现行业内最新前沿技术，由生产商提供相应信息。如有条件，生产商需及时提供培训服务，并按成本价标准收取服务费用。

附件1-6
其它要求

产品质量要求标准

提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 

二、知识产权

需方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 

三、验收约定

⑴货物抵达交货地点后，供方应及时通知需方进行收货检验，需方接到通知后安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告。 

⑵验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

⑶供需双方及相关单位共同进行开箱检验。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由供方承担。供方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由供需双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

⑷验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，供方应免费更换或补齐，并承担因更换或补齐货物所发生的一切费用以及违约责任。

