
附件1-1

项目采购需求

	项目名称
	材料成型及控制工程实验室

	申请部门
	机械与动力工程系

	预算金额（万元）
	137

	资金来源
	（财政拨款√、财政专项资金、自筹资金）

	付款方式
	验收合格后付款90%，一年后无质量问题支付剩余10%

	交货时间
	营口理工学院指定时间

	交货地点
	营口理工学院

	质保期
	1年

	采购要求
	附件2

	货物明细表
	附件3（序号与附件4技术参数相匹配）

	技术参数
	附件4（序号与附件3货物明细表对应，政府采购项目不允许出现品牌、型号及指向性技术参数）

	售后服务承诺要求
	附件5

	其它要求
	附件6


部门公章：

部门负责人签字：

项目负责人签字：

日期：

附件1-2

采购要求

设备安装与调试

供方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。 

安装调试的具体时间由需方提前3天通知供方。 

培训要求

免费培训技术人员，提供中文使用和维修手册及其相关的技术资料。

其他要求

    部分设备需配检测试件（样件），详见附件1-4技术参数之1、4、5、6、7、11、12等各项说明。

附件1-3

货物明细表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价

(万元）
	合计

(万元）
	备注

	1
	扫描电镜（附带能谱仪和离子溅射仪）
	见技术参数
	台
	1
	80
	80
	附带能谱仪（EDAX30mm2）+离子溅射仪

	2
	非自耗真空电弧炉
	见技术参数
	套
	1
	27
	27
	

	3
	全自动显微硬度计
	见技术参数
	台
	1
	12
	12
	

	4
	布洛维多功能硬度计
	见技术参数
	台
	5
	1.2
	6
	

	5
	材料冲击试验机
	见技术参数
	台
	1
	3
	3
	

	6
	造型材料实验设备
	见技术参数
	套
	1
	5
	5
	包括15个单套设备


注：序号与附件4技术参数相匹配

附件1-4
技术参数

1、扫描电镜（附带离子溅射仪一套和能谱仪（活性面积30mm2）一套）

一、扫描电镜主要性能参数指标

（a）电子光学

电子枪：发叉结构钨丝阴极

镜筒：三级电磁透镜

分辨率：优于4.5nm@30KV

放大倍数：15x-250,000x

加速电压：0～30kV，0～10kV步进量为100V，10kV～30kV步进量为1kV

二次电子、背散射电子双探测器，并配置防撞报警装置，以及CCD监控系统。

（b）样品台


移动：X≤50mm，Y≤50mm，Z≤25mm

旋转：360°连续

倾斜： -5°～+90°

可观察样品：最大样品φ60mm

（c）扫描特征

扫描方式：面、线、点、选区、双探测器扫描；分割或分区扫描。

图象旋转、移动。透镜电流自动数字显示，高压数字显示。动态聚焦。字符及标记全屏幕编辑。放大倍数，工作距离自动修正，数字实时显示

（d）电气控制柜

1. PC计算机及操作系统

采用Windows操作系统，用于管理整个电镜软件系统。图象可随时存储在机内的大容量硬盘或其它存储介质上，或直接打印输出。PC计算机最低配置：CPU 3G主频；内存DDR3 2G；19"液晶显示器；500G高速硬盘。   

2. 图象采集模块

该模块可对SEM的二次图像、背反射图像进行采集。通过软件编程，可实现对视频进行调解，以达到对用户有用信号幅值进行256个灰度级的数字量化。具有自动亮度、对比度功能、自动聚焦功能、自动消像散功能，并新增一键看像功能，看像操作更简单。

3. 图象显示模块

该模块可实现最大4096×4096显示方式；图像具有256个灰度等级，图像层次丰富细致；可在图象上进行字符编辑，标记显示；可实时显示放大倍数，μ标尺，加速电压；还可显示各种灰度曲线，及多幅图像进行各种不同处理后的结果。

4. 图象处理模块

采用现场可编程逻辑控制器件，可实现硬件系统的实时滤波功能，具有体积小，速度快，功能强的特点；也可在软件系统中对采集后的图像实现多种通用图像处理功能。

（e） 电镜操作控制软件系统

    基于Windows的操作系统，全中文菜单，同时配有快捷工具栏，使用者只需简单地移动鼠标，并按动按键，即可完成电镜的以下各种操作：

1. 高压及高压统调

2. 电对中调节

3. 消象散调节

4. 聚光镜调节

5. 物镜调节

6. 亮度调节

7. 对比度调节

8. 放大倍数调节

9. 图像缩放

10. 常规面扫描方式

11. 选区扫描方式

12. 线扫描方式

13. 点扫描方式

14. 双探测器扫描方式 
     

15. 扫描速度调整

16. 聚光镜反向

17. 物镜反向

18. 电旋转调节

19. 电位移调节

20. 自动亮度、对比度调整


21. 自动聚焦

22. 自动消象散

23. 自动加灯丝

24. 冻结图象的管理

25. 直方图显示

26. 电镜标尺的操作（可移动标尺测量）

27. 高分辨图象打印模块

28. 图象文件存为通用格式

二、能谱仪（活性面积30mm2）

1能谱探测器：采用Si3N4新型窗口的SDD探测器，坚固耐用，晶体有效活区面积30 mm2.

2采用新型Si3N4窗口材料，X射线信号透过率比传统的聚合物材料提高35%以上。

3 Si3N4新型窗口耐高压大于8个大气压， 耐高温大于650摄氏度。

4脉冲谱仪处理板集成在探测器内，无需独立的谱仪箱，能谱仪硬件除了探测器和计算机无需其他部件。

5分析元素范围：Be4~Am95.

6能量分辨率(Mn-Ka)：优于129eV, 严格依照ISO15632国际标准测量。

7在0~200kcps计数率范围内的分辨率稳定性：> 90%

8软件分析平台：支持包括中文在内的多国语言的智能微观分析平台，直观易用，并通过诸多智能特点和功能实现更人性化的操作，例如

1)专家峰识别（ExpertID）：基于物理原理的高级峰识别技术，对叠峰和痕量元素识别更准确

2)智能跟踪：实时跟踪系统状态，确保其始终处于最佳条件

3)智能数据复查：方便提取数据和重构面分布

4)计数率（CPS）面分布：用于检查异常的样品细节

5)智能数据管理：帮助用户直观有效地管理数据

9智能定性分析：基于物理原理的定性分析技术——专家型峰识别（Expert ID）

10智能定量分析：针对具体应用，有不同的定量方法供选择：

10.1eZAF定量方法，增强基体校正，适合平整的表面，样品倾斜范围扩展到70度，从而支持EBSD分析条件下的定量分析。                                           

8.消耗品

（1）灯丝10个（2）样品杯(φ32）10个（3）样品盒 1个（4）碳导电胶带SPI-6mm 1盘 （5）机械泵油
1桶

9.随机专用工具

（1）内六角搬手1套（2）清洗杆1个（3）取管器 1个（4）光阑卸具1个（5）镊子1把（6）改锥2把（7）带光源台式放大镜1套（8）排气管 5米（9）小型空气压缩机1套 

三、小型离子溅射仪

用于非导电样品喷喷镀导电膜，可以用金或铂金作为靶材；型号SBC-12。

产品构成：

玻璃处理室：∮100毫米，高度130毫米

试样台尺寸：∮40毫米可同时放6个样品杯

金靶尺寸：∮57毫米

真空系统：双级直联旋片真空泵2升/秒

真空检测：皮氏计

真空保护：20Pa配有微量充气阀调节工作真空

工作室工作媒介气体：空气或氩气，配有氩气专用进气口和微量充气调节

注：赠送金靶一块，装机器内。

四、备货清单

1、交付设备

扫描电镜一套、离子溅射仪一套、能谱仪（活性面积30 mm2）一套。

2、随机消耗品

	序号
	名  称
	规  格
	数量
	单位

	1
	灯丝
	
	10
	个

	2
	样品座
	Ø32
	5
	个

	3
	样品杯
	Ø13
	5
	个

	4
	碳导电胶带
	SPI-8
	1
	盘

	5
	铜导电胶带
	SPI-6
	1
	盘

	6
	机械泵油
	1升/桶
	1
	1

	7
	样品盒
	
	1
	个

	8
	无毛布
	
	30
	张

	9
	棉签
	
	2
	包


3、随机专用工具

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	内六角搬手
	1
	套

	2
	清洗杆
	1
	个

	3
	取管器
	1
	个

	4
	光阑卸具
	1
	个

	5
	镊子
	1
	把

	6
	改锥
	2
	把

	7
	台式带光源放大镜
	1
	台

	8
	引出排气管
	5
	米


五.合同支付、货物交付、安装调试培训、售后服务

1、合同签订生效后45天内供货。

2、供方免费提供电镜安装调试，相关技术培训（仪器操作、基本制样、简单维护等）。

3、供给方提供2年期限的质保期（自设备安装调试验收合格之日后开始计算）。

4、终身提供零部件供应，软件免费升级。

5、货物出现故障后，2小时内给出反馈，如有必要到现场，工程师要在1-2个工作日内到现场进行维修，尽快排除故障。
2、非自耗真空电弧炉

一. 设备用途：
1. 设计专门用于熔融样品，适合实验室、工厂用于材料研究、开发、质量控制等。可在0.3-0.7Ba的高纯氩气保护环境下熔融、合金化反应性和高熔点金属材料。适合稀土金属元素及合金的熔融。也可用于半导体材料如硅材料的熔融。
2. 采用吸铸法制备块状或棒状合金试样，可用于制备大块非晶材料； 

3. 采用翻转浇铸法制备块状或棒状合金试样。
二.设备组成及结构：
本设备为单室立式方型不锈钢结构的新型电弧炉及气氛控制系统。系统主要由“真空获得及测量系统”，“钮扣锭电弧熔炼系统” “非自耗电弧熔炼吸铸及翻转浇铸系统”，“ 电控系统”及“工作台架水路附件系统” 组成。
三. 设备主要技术性能指标：
 真空获得采用分子泵+机械泵二级泵抽系统，测量采用数显真空计；真空室为方型前开门结构，全不锈钢制造并电解抛光；主要零部件材质为304不锈钢；机架为铝型材组合结构；
极限真空度：6.67(10-4Pa，压升率≤0.67Pa/小时；
阴极电弧枪采用波纹管密封结构；通过步进电机驱动直线导轨升降，通过伺服电机自动旋转电弧枪；可调节电弧枪摆角(手动)；
机械手采用波纹管密封，用于翻转合金锭；
电动旋转水冷铜坩埚：共十个工位：五个大的熔炼工位：每个工位半球状：有效熔炼合金量：150 克（以Fe计算），个小的熔炼工位：每个工位半球状：有效熔炼合金量：30 克（以Fe计算）坩埚盘通过电机减速机驱动并可准确定位。

设有电磁搅拌功能：电动旋转水冷铜坩埚上所有的工位均具有电磁搅拌功能；
非自耗电弧熔炼电源：DHL-1250，熔炼最大电流1250安培；引弧方式：高频引弧；
设有非自耗电弧熔炼翻转浇铸功能：坩埚容量：300克（以钛合金计）。翻转浇铸功能部件采用步进电机驱动直线导轨水平移动，无需拆卸。浇铸模总高度小于100mm；
设有非自耗电弧熔炼吸铸功能：吸铸模外形尺寸：φ70×90mm，内部型腔尺寸由用户确定；此部件与非自耗电弧熔炼翻转浇铸功能部件互换使用；
真空室设有两路电磁进气阀门，可充保护性气体及大气；设有水流继电保护功能；
四．真空获得及测量系统： 
	序号
	部件
	数量

	1
	600L/S分子泵
	一套

	2
	VRD-30机械泵
	一台

	3
	DN150气动挡板阀
	一台

	4
	DN40电磁挡板阀
	两台

	5
	DN16电磁挡板阀
	一台

	6
	DN40电磁挡板充气阀
	一台

	7
	DN8电磁挡板阀
	两台

	8
	ZDF-5227  数显复合真空计
	一套

	9
	ZJ-52T真空规管
	一件

	10
	ZJ-27 真空规管
	一件

	11
	压力真空表-0.1~0.15MPa
	一只

	12
	不锈钢抽气管路
	一套


五.非自耗电弧熔炼吸铸及翻转浇铸系统：
电弧枪由电机驱动升降，周向电动自由摆动，采用波纹管密封保证了电弧枪运动时密封的可靠性；所有重要控制功能已整合到触摸屏上、可确保安全、方便的操作；
电动旋转的水冷铜坩埚上有多种用途的纽扣或槽型坩埚；可连续旋转；
机械手可用于原位翻转或转移小样品；
无接触的高压、高频电弧点火；多工位坩埚均具有电磁搅拌搅拌功能；
双层水冷的真空熔融室采用立式前开门结构，方便清理腔体，更换钨电极；
非自耗电弧熔炼浇铸功能部件可手动翻转浇铸，并可侧向移动，保证在做多工位熔炼时无需拆卸此部件。
设有吸铸功能：此部件需要与非自耗电弧熔炼浇铸功能部件互换使用。
六.电控系统： 

总控电源一套：380V供电，380V转220V供电；
控制电源一套：泵，阀门，相关仪表供电，触摸屏供电；
分子泵电源一套，控制分子泵
搅拌线圈电源CJB-30A一套
smart line-7”触摸屏一套，控制真空泵、阀、电机等，自动熔炼控制；
安全保护系统：欠压，短路及断水等安全性自动保护；
七.机架及水路系统:          

机架一套,材质，铝合金型材；
进水分水器及回水汇流器各两套；材质黄铜；
阀门（材质不锈钢）一套，水管（材质塑料）一套；
水流继电器两套；水压表温度表各一套。
线缆铜排一套
八.标件/备件:  
设备所用胶圈均为氟橡胶，螺栓，螺母，垫片均为不锈钢；
密封处胶圈备一套； 

钨电极两根； 
九.基础条件
   1.总功率：90KW
   2.冷却水：压力1.5-3Bar，流量1T/Hr，进水温度小于40摄氏度
   3.压缩空气：用量小于40L/Min，压力0.4MPa
   4.占地空间： 2000mm（宽）x1500mm（深）x2000mm（高）
3、全自动显微硬度计

1. 采用工业平板电脑与硬度计相结合，测试需要的全部参数在平板电脑上选择，显示清晰直观，操作方便。

2. 内置CCD图像采集系统，压痕显示清晰直观，只需触摸按键即可读取硬度值。

3. 压头和物镜间自动识别、自动转塔，自动测量维氏硬度值。

4. 具有硬度标尺转换功能，可在各硬度标尺之间进行换算。

5. 配置了3组物镜测量，供用户选择。

6. 系统支持两种语言：中文和英文。

7. 备有USB接口、VGA接口、网口，硬度值的测试结果，通过USB接口打印输出，连接网络上传共享。

8. 自动记录测量数据，可生成硬度-深度曲线，保存成WORD或EXCEL文档。

9. X-Y电动试台，自动对焦，仪器自动测量，完全实现了维氏硬度测试的自动化。

主要技术参数：

	试验力
	0.2kgf, 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf
1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N

	硬度测试范围
	1HV~2967HV

	试验力施加方法
	自动（加载/保荷/卸载）

	物镜和压头切换
	自动切换

	计算机系统
	CPU：Intel I3，内存：2G，固态硬盘：32G

	摄像头像素
	130万

	转换标尺
	HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW

	硬度读取
	触摸屏显示压痕、自动读取

	数据输出
	可生成WORD或EXCEL报告，得到曲线图

	物镜
	10×，20×，40×

	小测量单位
	0.1μm，0.05μm，0.025μm

	保荷时间
	0~60s

	光源
	卤素灯光源

	X-Y电动试台
	尺寸: 110×110mm; 行程: 50×50mm; 分辨率: 0.002mm

	试样大高度
	185mm

	压头中心至机壁距离
	130mm

	电源
	AC220V，50Hz

	执行标准
	ISO 6507，ASTM E92，JIS Z2244，GB/T 4340.2

	外形尺寸
	560×335×675mm，外箱尺寸650×380×960mm

	重量
	净重52kg，毛重67kg


备货清单：
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4、布洛维多功能硬度计

布氏硬度试验，测量范围为：15.9-450HB。

洛氏硬度试验，测量范围为：20-67HRC，20-100HRB，22-88HRA。维氏硬度试验，测量范围为：1500-24.7HV。主要规格及技术参数：

1．试验力级数：

布氏分三级：1839、612.9、306.5N(187.5、62.5、31.25kgf)

洛氏：初试验力：98.07N(10kgf)

总试验力共三级：1471、980.7、588.4N(150、100、60kgf)

维氏分二级：980.7、294.2N(100、30kgf)

2.光学测量系统放大倍率：80X，测量范围：1.5mm。

3．试样最大高度为200毫米。

4．压头中心至机壁的最大距离为125毫米。

5．硬度计外形尺寸：460×280×720(毫米)。

6.净重：84kg。

7．电源电压：AC220V。

主要附件：

大平工作台 1个， 小平工作台 1个， V型工作台 1个， 专用试台 1个；

金刚石圆锥压头 1个， 金刚石角锥压头 1个， Φ1.588钢球压头 1个，Φ2.5钢球压头 1个；

布氏标准块 1块， 洛氏标准块 5块， 维氏标准块 1块；

可编程计算器 1个。

5、材料冲击试验机

1）冲击能量：150J、300J

能量范围： 0-300J 0-150J

每小格分度值： 2J 1J

2）摆锤预扬角：150°

3）摆轴中心至冲击点距离：750mm

4）冲击速度：5.2m/s

5）试样支座跨距：40mm

6）钳口圆角：R1-1.5mm

7）冲击刀刃圆角：R2-2.5mm

8）冲击刀厚度：16mm

9）试样尺寸：10×10×55mm

10）冲击刀夹角:30°

11）冲击刀厚度:16 mm

12）测力传感器精度≤±1%FS

13）位移传感器分辨率：0.1

14）试样规格：10×10（7.5或5）×55 mm

15）测角范围： 0-360°

16）角度分辨率： ≤0.06°

17）机器标准配置:

•300焦耳主机      1台；

•150J、300J摆锤  各1个；

•内六角扳手S=12（扳钳口座压板螺钉）1件；

•支座调校器        1只；

•试样对中器        1只；  

•拆卸器（换摆用）  1件；

•地脚螺钉          4个；

•安全防护罩        1套；

•液晶数字控制器    1个

6、造型材料实验设备

1、SGS型双盘红外线烘干器：

1.承砂盘表面温度110-170℃；

2.承砂盘  尺寸  盘径×高ф140×18mm

3.红外线灯泡250W×2 / AC220V/50Hz

2、SSD型电磁微振筛砂机：　本机主要适用于测定造型材料的粒度分布情况。本机采用Ø200㎜标准筛。在整机设计上采用了机电分离式结构，主要由电子自动定时，无级调幅控制系统及电磁铁组合震动系统等组成

　　1.电源：A C220伏±10%

　　2. 功率: ﹤50W

　　3. 震幅: 3±0.5㎜

　　4. 频率: 25HZ

　　5. 定时范围: 15分

　　6. 筛分时间: 10分

　　7. 外形尺寸: ①控制箱260×320×160㎜ ②主机280×290×500mm

3、SXX-C微电脑控制自动虹吸式洗砂机：主要技术参数

　　1. 进水压力 >0.1MPa

　　2. 静置时间 10min±10s(2次) 5min±5S(n次)

　　程序中间静止时间 0.5～1min

　　3. 程序控制 自动冲洗→虹吸

　　4. 虹吸口离水面高度 100㎜ 虹吸口离杯底距离 35㎜

4、SXW-2定时涡洗式洗砂机：

1.洗砂杯（直径×高）75×165mm 

2.容量              600ml

3.电机转速          4000r.p.m

4.电机功率          15w

5.电源：           AC220V/50HZ

6.外形尺寸（长×宽×高）    270×175×500mm"

5、SSD型电磁微振筛砂机：

1.电源：A C220伏±10%

　　2. 功率: ﹤50W

　　3. 震幅: 3±0.5㎜

　　4. 频率: 25HZ

　　5. 定时范围: 15分

　　6. 筛分时间: 10分

　　7. 外形尺寸: ①控制箱260×320×160㎜ ②主机280×290×500mm

6、SBS铸造标准筛：

1.符合GB/T9442-1998及 GB6003.1-1999 国家标准要求

2.筛框规格∮200×25

3.筛网目数：6.12.20.30.40.50.70.100.140.200.270（筛孔尺寸为3.35、1.70、0.85、0.60、0.425、0.300、0.212、0.150、0.106、0.075、0.053mm）"

7、SXT型砂体视显微镜：

目镜： WF10X(Φ20mm)

物镜： 2X,4X

总放大倍数： 20X,40X

视场：Φ10~Φ5

工作距离：  88mm

垂直有效行程  ：88mm≤h<130mm

底座尺寸：215×160×60mm

照明方式：    上光源：12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调

下光源：12V10W卤素灯 亮度可调"

8、SHN辗轮式混砂机：　

1.一次混碾量 3-5kg

　　2.碾盘(直径×高) Φ470×173mm

　　3.碾轮(直径×高) Φ230×65mm

　　4.碾轮公转转数 30-32r.p.m

　　5.电级(4级) AC380V/50HZ 750W 1390r/min

　　6.外形尺寸： 920×580×510㎜

　　7.重 量： 150kg

9、锤击式制样机：

1.重锤重量6670g

　　2.重锤下落高度50mm

　　3.重锤冲击次数3

　　4.施于试样上的功10J

　　5.紧实率范围20~70%"

10、STD电动透气性测定仪：

1.使用标准试样  ∮50×50mm

2.风机功率   35W 

3.风机压力   100㎜H2O

4.通气孔规格 大孔  1.5㎜   小孔  0.5㎜

5.微压表压力范围  0～1000Pa

6.透气性值范围  大孔50～2450  小孔0～50

7.外形尺寸   545×300×447㎜

8.重量  24.5KG

9.电源  AC220V/±10%

11、SWY-B数显液压强度试验机：

1.  推力：2800N

2.  手轮推进行程:50MM

3.  测量范围:0—2800N

    对型砂试验:

    抗压强度:0—1.428MPa；抗拉强度:0—5.60 MPa

    抗剪强度:0—1.120MPa；抗弯强度:0—56.0 MPa

    薄型覆膜砂试样：

    抗拉强度：0—11.20 MPa；抗弯强度: 0— 90.1 MPa

4.  测量精度:±1.0%

5.  电源:220V

6.  重量: 32㎏

12、SRQ 落球式破碎指数试验仪：

1.试样尺寸：Ø 50×50毫米

2.钢球高度: Ø 50毫米, 重量510 克

3.落球高度: 1000毫米

4. 外形尺寸: 250×350×1240毫米

5.重量：23公斤

13、STK-A 覆膜砂脱壳性能实验仪：

1.工作温度：232℃±5℃

2.测量精度：小于全量程的±1.5%

3.控温范围：室温—300℃

4.温度测量误差：1%

5.功率：1.2KW

6.电源：AC220v±10%

14、覆膜砂流动性检测装置：

该装置由底座（1）、托盘（2）、烧杯（3）、立柱（4）、流杯（5）以及支架（6）组成。

15、SYS-B湿型砂表面硬度计：

1.  精确度：±2.5%

2.  工作环境温度：5-50℃

3.  负荷：980g

4.  指针指向100和恢复零位允差±1格刻度

5.  外形尺寸：67.5×48.5×29
附件1-5
售后服务承诺要求

一、免费保修期

产品全部验收合格后（以技术验收合格签字为标准），供方向需方免费提供 壹 年上门保修服务。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为供方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由供方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。供方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 

货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。 

质保期 壹 年。保修承担方为卖方，技术支持方为生产商。

二、维修响应及故障解决时间

质保期内，供方将向需方提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受需方的电话技术咨询，如故障不能排除，供方应在 2 日内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 

保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。

新技术支持服务

某设备或项目如出现行业内最新前沿技术，由生产商提供相应信息。如有条件，生产商需及时提供培训服务，并按成本价标准收取服务费用。

附件1-6
其它要求

产品质量要求标准

提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 

二、知识产权

需方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由供应商负责。 

三、验收约定

⑴货物抵达交货地点后，供方应及时通知需方进行收货检验，需方接到通知后安排人员对货物的外包装完好性和外包装标示的品牌、型号、规格、数量是否符合要求进行检验，并签署相应的收货报告。 

⑵验收内容包括但不限于：a. 型号、数量及外观；b.货物所附技术资料；c.货物组件及配置；d.货物功能、性能及各项技术参数指标。

⑶供需双方及相关单位共同进行开箱检验。依据相关法律法规要求，邀请国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由供方承担。供方负责免费安装、调试。安装、调试完成后，由供需双方组成验收小组共同进行技术验收和商务验收，验收合格后签署《验收报告》。

⑷验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，供方应免费更换或补齐，并承担因更换或补齐货物所发生的一切费用以及违约责任。 


